Opole ul. Partyzancka -izba SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT wewnetrzne instalacje sanitarne
Rolnicza-Bud.biurowo-szkoleniowy

[Eip Kod Opis, lokalizacja | wyliczenie Jm. Razem

1 2 3 4 5

1_| CPV 45332000-3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U 0,00
2 |CPV 45332000-3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
3 | CPV 45331000-6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00
4 [CPV 45331000-6 KOTLOWNIA GAZOWA- CZESC TECHNOLOGICZNA 0,00
5 | CPV 45333000-0 INSTALACJA GAZOWA NA POTRZEBY KOTLOWNI 0,00
6 | CPV45331000-6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 0,00
7 | CPV 45331000-6 INSTALACJA KLIMATYZACJI 0,000




Opole ul. Partyzancka -zba
Rolnicza-Bud.biurowo-szkoleniowy

PRZEDMIAR ROBOT

wewnetrzne instalacje sanitarne

[ Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 - 5
1 [ CPV 45332000-3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1C.W.U 0,00
1.1 | KNNR 4 0106-0100 Rurociagi o $rednicy nominalnej 15 mm stalowe 2xocynkowane typu m 17,00
(P1) TWT-2 o polaczeniach gwintowanych, na $cianach budynkach
I niemieszkalnych L=zw. 11,0+ cwu 6,0 =17,0m
1.2 | KNNR 4 0106-0200 Rurociagi o $rednicy nominalnej 20 mm stalowe 2xocynkowane TWT- 20 m 6,00 |
| (P2) | potaczeniach gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkalnych
L=zw. 6,0 m
1.3 | KNNR 4 0106-0300 Rurociagi o $rednicy nominalnej 25 mm stalowe 2xocynkowane TWT-2 o m 4,00
(P3) potaczeniach gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkalnych
L=zw.4,0m
1.4 KNNR 4 0106-0400 Rurociggi o rednicy nominalnej 32 mm stalowe 2xocynkowane TWT-2 o m 31,00
(P4) polaczeniach gwintowanych, na cianach budynkach niemieszkalnych
il L=zw.31,0m
1.5 | KNNR 4 0112-0101 Rurociagi wielowarstwowe z wkiadka aluminiowg typu Herz-HT/PE-RT m 57,00
(P5) lub réwnowazne o potaczeniach zaciskowych dz= 16x2 mm L=wz
36,0+ cwu 21,0=57,0 m
1.6 |KNNR 4 0112-0101 Rurociagi typu HT/PE-RT dz=20x2mm L=wz80m m 8,00
(P6)
1.7 | KNNR 4 0112-0101 Rurociagi typu HT/PE-RT dz=26x3mm L=wz10m m 1,00
(P7)
1.8 | KNNR 4 0116-0101 Dodatki w rurociggach z z tworzywa o srednicy d-16 mm szt. 30,00
(P8)
1.9 | KNNR 4 0128-0200 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m 124,00
(P9)

1.10 | KNNR 4 0126-0400 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy m 58,00
(P10) y | do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych |
1.11 | KNNR 4 0126-0401 | Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzywa o $rednicy m 66,00

(P11) do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
1.12 KNNR 4 0130-0101 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych szt. 1,00
 (P12) :

1.13 | KNNR 4 0130-0201 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm instalacji wodociggowych z | szt. 3,00
(P13) rur stalowych silx
1.14 | KNNR 4 0130-0301 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm instalacji wodociagowych z | szt. 4,00

(P14) rur stalowych
1.15 | KNNR 4 0130-0201 Zawor antyskazeniowy EA 291 NF Dn 20 mm szt. 1,00
(P15)
1.16 | KNNR 4 0130-0101 Zawér bezpieczeristwa membranowy SYR 2115 Dn 15 mm (dla szt. 1,00
(P16) zasobnika cwu) | |
1.17 | KNR-l 0-35 0129-1200 Montaz otulin termmzolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig . m 47,00
(P17) | lub katalog rownowazny o grubosci 9 mm, $rednica zewnetrzna rurociagu 15 mm - przewody
wody zimnej -
1.18 | KNR-I 0-35 0129-1400 | Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig =~ m 12,00
(P18) o grubosci 9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
1.19 | KNR-l 0-35 0128-1500 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig | m 4,00
(P19) o grubo$ci 9 mm, §rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
1.20 | KNR-l 0-35 0129-1600 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig | m 31,00
(P20) | 0 grubosci 9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
1.21  KNR-I 0-35 0128-2600 | Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej , o grubosci 20 m 27,00
(P21) mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 15 mm_- przewody wody cieplej
1.22 KNR-I 0-35 0128-2800 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej , o grubosci 20 m 2,00
(P22) mm, $rednica zewnetrzna rurociagu 20 mm
1.23 | KNR-1 0-35 0128-2900 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej , o grubosci 30 m 1,00
(P23) mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm = ¥ Al
1.24 | KNR 7-28 0203-0200 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 50 mm w | szt 14,00
(P24) $cianach murowych grubo$ci 1 cegly
1.25 | KNR 7-28 0203-0400 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w | szt. 4,00
| (P25) $cianach murowych gruboéci 2 cegiet :
1.26 | KNR 7-28 0204-0400 Przebicie otworéw dla przewodéw |nstalacy;nych o $rednicy do S0 mmw | szt 5,00
(P26) $cianach betonowych ( przez strop ) grubo$ci do 20 cm
1.27 | KNR 7-28 0209-0400 Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych w Scianach murowanych,przekréj | m 15,00
(P27) bruzd do 100 cm2 ( z zamaskowaniem bruzd po montazu rur)
1.28 | KALK.WEASNA Tuleje ochronne z PE lub PVC do fi 50 mm i dtugoéci 15cm  g= 14 szt szt. 14,00
(P28) J : |
1.29 | KALK.WEASNA Tuleje ochronne z PE lub PVC do fi 50 mm i dlugosci 30 cm q= 9 szt szt. 9,00
(P29)
1.30 | KALK.INDYW Przej$cia ognioochronne dla rur niepainych ( EI 60) o $rednicy Dn 32 mm  szt. 1,00
{P30) za pomocg masy ognioochronnej Promastop MG llI
1.31 | KNNR 4 0135-0100 Zawory czerpalne chromowane o érednicy nominalnej 15 mm ze ziaczkg | szt. 2,00 |
(P31) doweza M3
1.32 | KNNR 4 0135-0100 Zawory czerpalne do zw. zlewowe o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 1,00
_(P32)
1.33 KNNR 4 0137-0300 Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z 2 zaworami typu "mini"o szt. 7,00
(P33) $rednicy nominalnej 15 mm |
1.34 KNNR 4 0137-0400 Baterie umywalkowe lokciowe dla niepetnosprawnych o $rednicy szt. 1,00
| (P34) | nominalnej 15 mm |
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wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Razem

1 2 3 4 5 il
1.35 | KNNR 4 0137-0200 Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm z 2 szt. 2,00
(P35) zaworkami odcinajacymi typu ‘mini"

1.36  KNNR 4 0137-0100 Baterie zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 1,00 |
_(P36) =1
1.37 | KNNR 4 0135-0100 Zawary ustepowe katowe z wezykiem o rednicy nominalnej 15 mm szt. 4,00

(P37)
1.38 | KNNR 4 0143-0100 Podgrzewacz wody elektryczny pojemno$ciowy V=20Itr N=2,0 kw kpl 2,00
(P38)
1.39 | KNNR 4 0143-0100 Podgrzewacz wody elektryczny pojemnosciowy V=1001tr N=2,0 kW kpl 1,00
(P39)
2 | CPV 45332000-3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
2.1 | KNNR 3 0101-0300 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m3 29,40
(P40) m,gtebokoéci do 1,5 m w gruntach suchych kategorii Ill,z zasypaniem
wykopu ziemig z ukopu V= 49,0x0,6x1,0 Hsred= 29,4 m3
2.2 | KNNR 4 0203-0300 Rurociagi z PVC kanalizacyjne KI.S do kan. zewngtrznej o $rednicy 110 m 34,00
(P41) mm o potaczeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw
2.3 | KNNR 4 0203-0200 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach m 15,00 |
(P42) wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
2.4 | KNNR 4 0208-0100 Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potgczeniach m 40,00
(P43) } weiskowych na $cianach w budynkach L= piony 30+ pod. 10 = 40,0 m e
2.5 | KNNR 4 0208-0200 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach m 5,00
| (P44) i weiskowych na $cianach w budynkach L= piony 5,0 m
2.6 | KNNR 4 0208-0300 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §rednicy 110 mm o potgczeniach m 15,00
(P45) wciskowych na §cianach w budynkach niemieszkalnych L= piony 10 +
gat. 5,0=150m
2.7 KNNR 4 0211-0100 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o szt. 16,00
(P46) $rednicy 50 mm o poigczeniach weiskowych
2.8 | KNNR 4 0211-0300 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z PVC o szt. 5,00
(P47} | $rednicy 110 mm o potaczeniach weiskowych 3
KNNR 4 0213-0500 Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach weiskowych szt. 1,00
_(545) ———
2.10 | KNNR 4 0213-0400 Zawory kanalizacyjne nap-odpowietrzajace Dn 75 mm o potaczeniach szt. 5,00
(P49) weiskowych np. typ HL 900N S
2.11 | KNNR 4 0222-0200 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach szt. 2,00
(P50) weiskowych Tl
2.12 | KNNR 4 0222-0100 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 50 mm o potgczeniach szt. 6,00
(P51) wciskowych
2.13 | KNNR 4 0142-0300 Drzwiczki rewizyjne o wymlarach 200x250 mm do czyszczakow kpl 8,00
(P52) kanalizacyjnych
2.14 | KNNR 4 0218-0100 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm zpokrywaz | szt. 2,00
| (P53) i stali nierdzewnej i blokadg antyzapachowg
2.15 | KNNR 4 0218-0100 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 110 mm z pokrywg z | szt 1,00
(P54) | analogia | stali nierdzewnej i blokada antyzapachowg
2.16  KNNR 4 0218-0200 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyricze zlewozmywakowe o $rednicy szt. 4,00
{P55) 50 mm
2.17 KNR 7-28 0204-0800 Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnych o §rednicy do 100 mm w | szt. 13,00
| (P56) stropie betonowym gruboéci do 20 cm
2.18 | KNR 7-28 0209-0400 Wykucie bruzd pionowych lub skoénych w $cianach murowanych, przekréj| m 20,00
(P57) bruzd do 100 cm2 z zamaskowaniem bruzd ( dla piondw i podejs¢ [
kanalizacyjnych) e
2.19 | KNR 2-02 2004-0100 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 6,00
(P58) rusztach metalowych pojedyriczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.
] F= 10,0x0,6= 6,0 m2
2.20 | KALK.WEASNA Zabezpieczenie ognioochronne ( EI60 ) typu CP 644 ( obejmy szt. 8,00
(P59) ognioochronne ) dia rur palnych PVC d-75-110 mm kanalizacyjnych w
przej$ciach przez strop.
2.21 | KNNR 4 0229-0501 Zlew jednokomorowy gospodarczy szt. 1,00
(P60)
2.22 | KNNR 4 0229-0501 Zlew jednokomorowy techniczny szt. 2,00
(P61) | 1
2.23 | KNNR 4 0229-0501 Zlewozmywak 1- komorowy z plyta ociekowg z blachy nierdzewnej na szt. 1,00
(P62) ¥ szafce o
2.24 KNNR 4 0230-0200 Umywalka pojedyricza porcelanowa z syfonem mosigznym kpl 7,00
 (P63) _
2.25 | KNNR 4 0230-0500 Péinoga porcelanowa do umywalek kpl 7,00
(P64)
2.26 | KNNR 4 0230-0200 Umywalka pojedyricza porcelanowa dla niepetnosprawnych z syfonem kpl 1,00
(P65) maosieznym
2.27 | KNNR 4 0233-0300 Ustep z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl 3,00
(P66) _ s
2.28 | KNNR 4 0233-0300 Ustep z pluczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych z deskg  kpl 1,00
(PE7) ) sedesowg wzmocniong it
229 | KNNR 4 0234-0200 Pisuary pojedyricze porcelanowe z zaworami splukujgcymi kpl 2,00 |
(P68) |
[ 3 [CPV45331000-6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00]

2
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 . 4 5
3.1 | KNNR 4 0405-0300 Rurociagi stalowe zewn. ocynkowane GEBERIT Mapress, VIEGA m 150,00
(P69) | analogia Prestabo lub rownowazne o$ rednicy zewnetrznej 15 mm o potgczeniach
zaciskowych montowane w bruzdach L= posadzka 90+ piony 40 +
L bruzdy 20= 150 m
3.2 | KNNR 4 0405-0400 Rurociagi Mapress o $rednicy zewnetrznej 18 mm L= w posadzce 32,0 m 32,00
(P70) m
3.3 | KNNR 4 0405-0500 Rurociagi Mapress o érednicy zewnetrznej 22 mm L=w posadze 50,0 m 50,00 |
(P71) m |
3.4 | KNNR 4 0405-0600 Rurociagi Mapress o $rednicy zewnetrznej 28 mm L= w posadzce 26,0 | m 26,00
(P72) m
3.5 | KNNR 4 0405-0700 Rurociagi Mapress o $rednicy zewnetrznej 35 mm o potgczeniach m 12,00
(P73) lutowanych, na §cianach w budynkach L=12,0m
36 |N.Z. 2-15P 0307-0100 Plukanie instalacji c.o. m 270,00
(P74)
3.7 | KNNR 4 0406-0201 Préby szczelno$ci instalacii centralnego ogrzewania z rur stalowych w m 270,00
(P75) budynkach
3.8 | KNR-l 0-35 0129-1200 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig | m 120,00
(P76) | lub katalog rownowazny o grubosci 9 mm, $rednica zewngtrzna rurociggu 15 mm - przewody w
bruzdach
| 39 | KNR-10-35 0129-1400 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig | m 32,00 |
(P77) o grubo$ci 9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 18 mm
3.10 | KNR-I 0-35 0129-1400 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig = m 50,00
(P78) o grubo$ci 9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 22 mm
3.11 | KNR-I1 0-35 0129-1500 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig | m 26,00
(P79) o grubos$ci 9 mm, §rednica zewnetrzna rurociggu 28 mm |
3.12 | KNR-I 0-35 0128-3000 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poletylenowej, o grubosci 30 m 12,00
| (PB0) mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 35 mm _ ( przewody na scianie bud.) Sni |
3.13 | KNNR 4 0409-0400 Punkty state na rurociagach stalowych o érednicy zewetrznej 22 mm szt. 2,00
(P81) | analogia 3
3.14 | KNNR 4 0409-0500 Punkty state na rurociagach stalowych o érednicy zewgtrznej 28 mm szt. 4,00
| (P82) | analogia
3.15 | KNNR 4 0412-0100 Zawory kulowe mosiezne o $rednicy Dn 15 mm szt. 2,00
83) =
_(3716 KNNR 4 0412-0600 Zawory odpowietrzajgce automatyczne na piony co. o §rednicy 15mm z | szt 3,00
(P84) zaworem stopowym
3.17 | KNNR 4 0142-0300 Drzwiczki rewizyjne z zamknigciem o wymiarach 150x200 mm do kpl 3,00
 (P85) | odpowietrznikow w wnekach $ciennych
3.18 | KNR 7-28 0204-0400 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 50 mm w | szt. 6,00
| (P86) stropie betonowym grubosci do 20 cm
3.19 KALK.INDYW Tuleja ochronna stalowa Dn 25 mm L= 0,3 m z uszczelnieniem szt. 12,00
| (P87) plastycznym |
3.20 KALK.INDYW Przejcia ognioochronne ( El 60) dla rur niepalnych o $rednicy d= 15 szt. 4,00
| (P88) | mm przez strop zaprawg Promastop MG I |
3.21 | KNR 7-28 0209-0400 Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych w §cianach murowanych,przekréj ~ m 30,00
(P89) bruzd do 100 cm2 ( z zamaskowaniem bruzd po montazu rur) =
3.22 | KNNR 4 0436-0100 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem | szt. 25,00
(P30) | regulaciji
3.23 | KNNR 4 0429-0400 Rury przytaczne z stali Mapress o $rednicy zewngtrznej 15 mm - montaz | kpl 25,00
(P91) podej$é kolankowo-katowych tj: kurkéw podwdjnych katowych do
grzejnikéw o podtaczeniu dolnym
3.24 | KNNR 4 0412-0100 Glowica termostatyczna typu standard ( dla grzejnikow z wbudowang szt. 25,00
(P92) whkiadka zaworowa ) . =
3.25 | KNNR 4 0418-0300 | Grzejniki jednoplytowe o podiaczeniu dolnym typu Integra ( lub szt. 6,00
(P93) rownowazne) V11 500/1200 mm .
3.26 | KNNR 4 0418-0300 Grzejniki V11 900/900 mm szt. 2,00
(P94) _ s = iy
3.27 | KNNR 4 0418-0300 Grzejniki V11 900/1050 mm szt. 1,00 |
(P95) =
3.28 | KNNR 4 0418-0700 Grzejniki j.w.lecz dwuptytowe V22 400/1050 mm szt. 6,00
(P96) | |
3.29 KNNR 4 0418-0700 Grzejniki V22 400/1200 mm szt. | 3,00
(P97)
3.30 KNNR 4 0418-0700 Grzejniki V22 400/1350 mm szt. 2,00 |
| (P98) -
3.31 KNNR 4 0418-0700 Grzejniki V22 500/750 mm szt. 2,00
(P99)
3.32 | KNNR 4 0418-0700 Grzejniki V22 900/1650 mm szt. 1,00
(P10
0) il . ——
3.33 | KNNR 4 0418-1100 Grzejniki stalowe j.w. lecz trzyptytowe V33 400/750 mm szt. 1,00
(P10
1) 3
3.34 | KNNR 4 0418-1100 Grzejniki V33 900/1500 mm szt. 1,00
(P10
2)
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1 2 3 4 5
3.35 | KNNR 4 0432-0300 Kurtyna powietrzna - elekiryczna FRICO PA2215CEO8 L=20m, z szt 1,00
(P10 zestawem montazowym PAZ2P + kompletny system sterowania. Q= 4/8 |

3) kW _U= 400V

4 |[CPV 45331000-6 KOTLOWNIA GAZOWA- CZESC TECHNOLOGICZNA 0,00
41 | KNNR 4 0503-0100 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania typu Turbo szt. 1,00
(P10 Q= 30 kW z wbudowanym naczyniem przeponowym i zaworem bezpiecz.

4) : np. VC 306/3-5 Vaillant lub rbwnowazny
4.2 | KNR 7-07 0102-0100 Pompa obiegowa elektroniczna dla obiegu c.0., kpl 1,00
(P10

5) :

4.3 | KNNR 4 0508-0200 Stacja uzdatniania wody kotlowej ze zmigkczaczem wody ( Aquaset szt. 1,00 |
(P10 | analogia 500-N ) z neutralizatorem

6)

4.4 | KNNR 4 0519-0101 Filtr wstepny narurowy Dn 15 mm | szt 1,00
(P10

|
45 | KNNR 4 0519-0101 Zawor antyskazeniowy BA 2760 Dn 15 mm szt. 1,00
(P10

8) < e =l
4.6 | KNNR 4 0130-0101 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm instalacji wodociggowych szt. 3,00
(P10

9)

[ 4.7 | KNNR 4 0135-0100 Zawory czerpalne chromowane o $rednicy nominalnej 15 mm ze zlaczkg | szt. 1,00 |

| (P11 do weza M3

|_0) =
4.8 | KNNR 4 0527-0100 Filtroodmulnik magnetyczny TerFOM Dn 32 mm szt. 1,00
(P11

1)

4.9 | KALK.INDYW Przejécia ognioochronne dla rur niepalnych ( El 60) o érednicy Dn 32-40 | szt. 4,00
P11 mm pomocg masy ognioochronnej Promastop MG Il
2)
4.10 | KNR 2-17 0137-0100 Kratki wentylacyjne wywiewne typ A do przewoddw murowanych o szt. 1,00
| (P11 obwodzie do 1000 mm
L 3) 3
4.11 | KALK. WEASNA Przewod spalinowo/powietrzny koncentryczny z blachy kwasoodpomej kpl. 1,00
(P11 dwuscienny Dn 80/125 mm L=1,0m Vaillant
| )
| 412 | KALK. WEASNA Whkiad kominowy z blachy stalowej kwasoodpornej d=80 mm H=6,0m | kpl. 1,00
(P11 dia kotta typu Turbo

5) . !
4.13 | KNNR 4 0412-0600 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy 15 mm szt. 2,00
(P11

6) i -

414 KNNR 4 0519-0400 Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi, o $rednicy nominalnej 32 mm szt. 4,00
(P11

7) :

4.15 | KNNR 4 0519-0401 Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o szt. 1,00
(P11 $rednicy nominalnej 32 mm
8) : .
4.16 | KNNR 4 0411-0200 Zawory napetniajaco-spustowe $rednicy nominalnej 20 mm szt. 1,00
(P11
_9) !
4.17 | KNNR 4 0531-0300 Termometr 0-100' montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 4,00
| (P12

0) !

4.18 | KNNR 4 0531-0400 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 4,00
(P12

) |
419 KALK.WEASNA Woyposazenie kottowni gazowej w sprzet p.poz; koc + ga$nica GP4X kpl. 1,00
(P12

2) | i ! Fivs)
4.20 | KNNR 4 0529-0200 Uruchomienie kottowni c.o0. z nadzorem przez 72 godz. szt. 1,00
(P12 | kalk. indywid.

3)

5 |CPV 45333000-0 [INSTALACJA GAZOWA NA POTRZEBY KOTLOWNI 0,00 |
5.1 | KNNR 1 0307-0200 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach m3 18,50 |
(P12 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt

4) kategorii lll-IV V= 41x0,5x0,9= 18,5 m3 ( dla przewodu gazowego

zewnetrz budynku ) :
5.2 | KNNR 11 0501-0500 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku ( z kosztem zakupu i transportu | m3 6,15
(P12 piasku ) V=41x0,5x (0,1 pods+ 0,2 obs)= 6,15 m3
_5) = :
5.3 | KNNR 1 0318-0100 Zasypywanie wykopow szerokoéci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. m3 12,35

(P12
6)

Glebokos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-l1l z zageszczeniem
recznym V=18,5-6,15= 12,35 m3

4
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5.4 | KNNR 1 0504-0200 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. Rozplantowanie 1 m3 6,15
(P12 m3 ziemi lezacej na diugoéci 1 m wzdiuz krawedzi wykopu. Grunt
7 kategorii lll_- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu V= 6,15 m3
55 | KALK. INDYW Koszt obstugi geodezyjnej przytacza gazu - namiary, inwentaryzacja kpl. 1,00
(P12 powykonawcza L=41mb
8) y
56 |KNR-W 2-19 0102-0100 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 41,00
(P12 sztucznego
9)
5.7 | KNR-W 2-19 0301-0500 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o $rednicy m 38,00
(P13 nominalnej 50 mm- rury PE100 SDR11 do gazu d= 50 mm
0)
5.8 | KNR-W 2-19 0303-0500 Polaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 50 mm za zlacz 2,00
(P13 pomoca ksztaltek elektrooporowych - kolano elektrooporowe PE d=50 e
1) mm < 90'
59 | KNR-W 2-19 0303-0500 Potgczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 50 mm za zlacz 2,00
(P13 pomoca ksztaltek elektrooporowych - ztaczka rurowa PE/Stal d=50 /32 e
2) mm .
5.10 | KNR-W 2-19 0220-0100 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do préby szczelnosci przylacza kpl 1,00
(P13
3) - ,
5.11 | KNR-W 2-19 0220-0200 Przedmuchanie przylacza gazu - sprezonym powietrzem L=41,0+2x1,5| m 44,00
(P13 | analogia m=44,0 m
S, :
5.12 | KNR-W 2-19 0220-0200 Proby szczelnoéci i wytrzymalosci przytgczy domowych m 44,00
(P13
__5)
5.13 | KNR-W 2-16 0612-0600 Izolacja tasma Polycen ruraciagow stalowych o érednicy zewnetrznejod | m2 1,50
(P13 33-55 mm w wykopie F=5,0x0,15= 0,75 m2 x 2 dwukrotnie =1,5 m2
6)
514 | KNR-W 2-19 0215-0100 Dostawa i montaz szafki gazowej z kurkiem gazowym gtownym Dn 32 kpl 1,00
(P13 | | mm ( szafka z zamknieciem )
7 =
5.15 KNNR 4 0304-0400 Rurociagi stalowe bez szwu o $rednicy nominalnej 32 mm o m 13,00
(P13 potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych L=
8) ( na zewn 1,5+3,5) + 8,0 w bud= 13,0 m
5.16 | KNNR 4 0307-0400 Préba instalacji gazowej z rur stalowych o $rednicy do 85 mm na m 8,00
(P13 ciénienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych
| 9) Krotnosé= 2,00 .
5.17 | KNNR 4 0307-0100 Préba instalacji gazowej z rur stalowych na ciénienie dla wykonawcy i szit. 2,00
(P14 | analogia dostawcy gazu - proba urzadzen gazowych
0) _ 2
5.18 | KNR 7-12 0101-0400 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 1,04
| (P14 rurociagu o Srednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
119) F=8,0x0,13=1,04 m2
5.19 | KNR 7-12 0204-0400 Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg m2 1,04
(P14 chlorokauczukowg do gruntowania,ogéinego stosowania
2) :
5.20 | KNR 7-12 0213-0400 Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm emalig m2 1,04
(P14 chlorokauczukowg,ogdinego stosowania 2oltg
3)
5.21 | KNNR 4 0312-0400 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 32 mm, o polaczeniach szt. 1,00
(P14 gwintowanych
4) :
5.22 | KNNR 4 0312-0400 Srubunek mosiezny o $rednicy 32 mm szt. 1,00
(P14
5) 3 DA _
523 KNR 7-28 0203-0400 | Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w | szt. 1,00
(P14 $cianach murowych grubosci 2 cegiet
|_6) : . ¢ Te
5.24 | KALK.INDYW Przejécia ognioochronne dla rur niepalnych ( El 60) o $rednicy Dn 32 mm | szt. 1,00
(P14 | za pomoca masy ognicochronnej Promastop MG IlI
7)
6 | CPV 45331000-6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 0,00
6.1 | KNR 2-17 0102-0300 UKELAD NAWIEWNY C1 N1 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2,50
| (P14 ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy udziale
8) ksztaltek do 55% Uwaga - przewody wentylacyjne montowac na
wieszakach montazowych typu np: MF-TSH M10 do 30 kg, oraz kotw
przechylnych typ MF-SKD M10 do 50 kg. (Hilti lub réwnowazne) F=
kanaly 1,3 m2+ ksztatki 1,2 m2=2,5m2 q-udziat ksztaitek
Lo 1,2/2,5x100= 48% :
6.2 | KNR 2-17 0101-0400 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ m2 14,55
| (P14 A/l o obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 9,65+ 4,9=
)] 4 14,55 m2 q=4,9/14,55x100= 34% Rtk =l
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| 6.3 | KNR 2-17 0153-0800 Montaz otwordw rewizyjnych w kanatach wentylacyjnych szt. 6,00
| (P15 | analogia kalk. indyw.

0)

| 6.4 | KNR 2-16 0305-0100 Izolacja matami z wetny minerainej laminowanej folig aluminiowa np. Alu | m2 4,58
(P15 Lamella Mat gr. 50 mm - kanatéw wentylacyjnych F=4,16 m2x 1,1=

1) 4,58 m2
6.5 | KNR 2-16 0305-0101 Izolacja matami z weiny mineralnej laminowanej folig aluminiowg np. m2 16,20
(P15 | analogia AluLamella Mat gr. 100 mm - kanatéw wentylacyjnych ( dla poddasza)

2) F=13,5x1,2= 16,2 m2 = |
6.6 | KNR 2-17 0146-0300 Czerpnie cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm A szt. | 1,00
(P15 400x500 mm

3)

6.7 | KNR 2-17 0130-0200 Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o obwodzie | szt. 1,00
(P15 do 1200 mm- przepustnica typu EFD 40-20 Systemair

4)

6.8 | KNR 2-17 0138-0301 Kratki wentylacyjne z dwoma rzedami ruchomych kierownic CDD szt. 3,00
(P15 500x150 + przepustnica wieloptaszczyznowa AZN 500x150 + ramka

5) montazowa FKN 500x150 Gryfit lub rownowazne
6.9 | KNR 2-17 0154-0500 Ttumik akustyczny plytowy prostokatny K-200T o wym. 300x300/1250 szt. 1,00

| (P15 mm

6) E
6.10 | KNR 2-17 0156-0100 | Zakup i montaZ nawiewnikéw w ramie okiennej V=35m3/h montazH= | szt 20,00
(P15 | analogia | 2,0 m nad posadzkg [

e, : |
| 6.11 | KALK. INDYWID Zakup | montaz w stolarce drzwiowej kratek wentylacyjnych Fc=240 cm2 | szt. 10,00
(P15

8)

6.12 KNNR 7 0206-0200 Montaz konstrukcji wsporczych z ksztattownikéw stalowych pod centrale t 0,15
(P15 wentylacyjng

9) 3 : -]
6.13 | KNR 2-17 0322-0100 Centrala wentylacyjna nawiewna typ TA 1500 EL 20,3 kW SYSTEMAIR| szt. 1,00
(P16 ( lub réwnowazna)

0) : :
6.14 | KNR 7-08 0303-0100 Panel sterujacy dia centrali wentylacyjnej TA 1500 EL+ kpl 1,00
(P16 pomieszczeniowy czujnik temperatury TG-RS/PT1000

1) A
6.15 | KALK.INDYW Rozruch i regulacja centrali wentylacyjnej TA 1500 EL kpl 1,00
(P16 !

2) | =ju%|
6.16 | KALK.INDYW Okablowanie central wentylacyjnych typ TA 1500 EL kpl | 1,00
(P16 i

|8 ® _ BAL
6.17 | KNR 2-17 0101-0200 UKELADY WYWIEWNE W1, W2, W3 Przewody wentylacyjne z m2 15,30
(P16 blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do 600 mm
4) przy udziale ksztaltek do 35% Uwaga - przewody wentylacyjne
montowaé na wieszakach montazowych typu np: MF-TSH M10 do 30
kg, oraz kotw przechylnych typ MF-SKD M10 do 50 kg. (Hilti lub
réwnowazne) K= 10,5+4,8= 15,3 m2 g=4,8/15,3x100=31%
6.18 | KNR 2-17 0102-0300 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ m2 10,00
(P16 A/l 0 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 55% F= 58+

5) 4,2=100m2 g=4,2/10,0x100=42% ]
6.19 | KNR 2-17 0122-0100 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro- sztywne / z blachy stalowej m2 0,50
(P16 ocynkowanej o §rednicy d= 80 mm przy udziale ksztattek do 35% (

6) wszystkie podpory kanatéw okragtych typu Hilti j.w. i
6.20 | KNR 2-17 0122-0100 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro / z blachy stalowej m2 3,80
(P16 | ocynkowanej o $rednicy d= 100 mm przy udziale ksztattek do 35%

| 7) |
6.21 | KNR 2-17 0122-0200 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 4,20
(P16 ocynkowanej o $rednicy d=125 mm przy udziale ksztaltek do 35%

8) = e
6.22 | KNR 2-17 0122-0200 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 8,10
(P16 ocynkowanej o §rednicy d=160 mm przy udziale ksztaltek do 35%

9)

6.23 KNR 2-17 0122-0200 Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 4,40
(F'ﬂ' ocynkowanej o $rednicy d= 200 mm przy udziale ksztatiek do 35%

0 | :

6.24 | KNR 2-17 0122-0300 Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 1,60
(P17 | ocynkowanej o érednicy d=250 mm przy udziale ksztattek do 35%

1) : _ ]

6.25 | KNR 2-17 0122-0300 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej m2 1,40
(P17 ocynkowanej o §rednicy d= 315 mm przy udziale ksztaltek do 35%

2) : |
6.26 | KNR 2-17 0119-0100 Przewody wentylacyjne elastyczne kotowe typ FLEX z blachy aluminiowej| m2 | 0,10—‘
(P17 o $rednicy d=80 mm przy udziale ksztattek do 35%

3)
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6.27 KNR 2-17 0119-0100 Przewody wentylacyjne elastyczne kolowe typ FLEX z blachy aluminiowej| m2 0,60

| (P17 o $rednicy d= 100 mm przy udziale ksztattek do 35%

4) :

6.28 | KNR 2-17 0119-0200 Przewody wentylacyjne elastyczne kotowe typ FLEX z blachy aluminiowej | m2 2,90
(P17 o $rednicy d= 160 mm przy udziale ksztattek do 35%

5) =
6.29 | KNR 2-17 0119-0200 .| Przewody wentylacyjne elastyczne kotowe typ FLEX z blachy aluminiowej | m2 1,05
(P17 o $rednicy d= 180 mm przy udziale ksztattek do 35%

6) . i)
6.30 | KNR 2-17 0153-0800 Montaz otwordw rewizyjnych w kanatach wentylacyjnych szt. 8,00
(P17 | analogia kalk. indyw.

7)

6.31 | KNR 2-16 0305-0101 Izolacja matami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg np. m2 17,30
(P17 | analogia AluLamellaMat gr. 100 mm - kanatéw wentylacyjnych ( dla poddasza)

8) F= 18,5x1,2= 17,3 m2

6.32  KNR 2-17 0139-0200 Anemostaty sufitowe 4-kierunkowe typ RNT1 230x230 mm z szt. | 6,00
| (P17 przepustnicg wieloptaszczyznowa MZN izolowane weing mineralng +
9) ; DM+Na d=160 mm_( Gryfit lub rGwnowazny)
6.33 | KNR 2-17 0140-0100 Anemostaty kolowe wywiewne typ LF d= 80 mm stal Ral 8010 szt. 1,00
(P18
0)
| 6.34 | KNR 2-17 0140-0100 Anemostaty kotowe wywiewne typ LF d= 100 mm stal Ral 9010 szt. 7.00
| (P18
L 1)
6.35 | KNR 2-17 0138-0301 Kratki wentylacyjne z dwoma rzedami ruchomych kierownic CDD szt. 9,00
(P18 200x100 + przepustnica wieloptaszczyznowa AZN 200x100 + ramka

2) montazowa FKN 200x100 (Gryfit lub rGwnowazne)

6.36 | KNR 2-17 0138-0301 Kratki wentylacyjne jw. lecz CDD+AZN+ FKN 250x100 mm szt. 1,00
(P18 [

3) ; .
6.37 | KNR 2-17 0138-0301 Kratki wentylacyjne jw. lecz CDD+AZN+ FKN  400x100 mm szt. 1,00
(P18

4)

6.38 | KNR 2-17 0140-0100 Przeciwpozarowy zawér odcinajacy BX-1H d=100 mm, z kotnierzem szt. 1,00
(P18 | analogia montazowym KM35 + wyzwalacz topikowy WT72C
5)
6.39  KNR 2-17 0154-0500 Ttumik akustyczne ptytowe prostokatne K-200T o wym. 250x300/ 750 szt. 1,00
(P18 | mm
6) - -
| 6.40 KNR 2-17 0154-0500 | Thumik akustyczne plytowe prostokatne K-200T o wym. 300x300/1250 szt. 1,00
(P18 mm

7) == _ !
6.41 | KNR 2-17 0155-0200 Tiumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy d=160 mm L= 1200 mm szt. 1,00
(P18 | typu Acu-Comp Venture lub rGwnowazne.

. 8) . : 3
6.42 | KNR 2-17 0210-0200 Kroéce amortyzacyjne elastyczne kotowe typ CFC 160 mm szt. 1,00
(P18

9) | : ) _

6.43 | KNR 2-17 0210-0200 Krééce amortyzacyjne elastyczne kotowe typ CFC 200 mm szt. 1,00
(P19

0) ; . : |
6.44 | KNR 2-17 0210-0200 Krééce amortyzacyjne elastyczne kotowe typ CFC 315 mm szt. 1,00 |
(P19

1) . : :

6.45 | KNR 2-17 0208-0100 Wentylator dachowy typ TH-500 HS z podstawa dachowg RS300 i szt 1,00
(P19 regulatorem obrotéw REB 1,0, kréccem przeciwdrganiowym i klapa

| 2] zwrotna CAR 160 ( KPL ) Venture lub réwnowazne P
6.46 | KNR 2-17 0208-0100 Wentylator dachowy typ TH-800 HS z podstawa dachowg RS300 i szt. 1,00
(P19 regulatorem obrotébw REB 1,0, kréccem przeciwdrganiowym i klapa

3) zwrotna CAR 200 (KPL) UL
6.47 | KNR 2-17 0208-0200 Wentylator dachowy typ TH-2000 HS z podstawg dachowg RS560 i szt. 1,00
(P19 regulatorem obrotéw REB 2,5 z kréccem przeciwdrganiowym i klapg

4) _ zwrotna CAR 315 (KPL ) % A
6.48 | KNR 7-08 0301-0200 Uktad sterowania wywiewu z pom. biurowych za pomocg zegara | szt 1,00
(P19 tygodniowego typu MicroREX D21 Systemair lub rownowazne

5) : e =
6.49 KNR 7-28 0205-0200 Przebicie otworow dla przewoddéw wentylacyjnych o powierzchni do 0,1 szt. 10,00 |
(P19 m2 w $cianach murowych o grubosci 1 cegly

L 8] : o =5al
6.50 KNR 7-28 0205-0900 Przebicie otworéw dla przewodow wentylacyjnych o powierzchni ponad szt. 6,00
(P19 0,1-0,5 m2 w $cianach murowych o grubosci 2 cegiet
7)
6.51 | KNR 7-28 0208-0200 Przebicie otworéw w dachu zelbetowym o powierzchni do 0,1 m2,grubosé | szt. 3,00
(P19 stropu do 100 mmwraz z obrébka blacharskg na dachu ( dla
8) wentylatorow )
Krotno$cé= 2,00
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6.52 | KALK.INDYW Regulacja instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej na otwor 28,00 |
(P19 anemostatach i kratkach z opracowaniem dokumentacii z badan
9) wydajnosci wentylacji kratki 14 + anemost 14= 28 szt
6.53 | KALK.INDYW Uruchomienie i préba dziatania instalacji wentylacyjnej kpl 1,0?‘
(P20 | nawiewno-wywiewnej
0) |
[ 7 |CPV45331000-6 INSTALACJA KLIMATYZACJI 0,000
7.1 | KNR 7-24 0153-0300 System klimatyzacji VRV - f-my Daikin lub réwnowazne - jednostka szt. 1,00
(P20 zewnetrzna 12HP pompa ciepla typ RXYQ12T Qcht. 33,5 kW, wraz z
1) . konstrukcjg wsporczg izolowana akustycznie
7.2 | KNR 7-24 0130-0100 System VRV - jednostka wewnetrzna écienna typ FXAQ15P szt. 2,000
(P20 |
2)
7.3 | KNR 7-24 0130-0100 Jednostka wewnetrzna Scienna typ FXAQ20P szt. 1,000
(P20
3)
7.4 | KNR 7-24 0130-0100 Jednostka wewnetrzna $cienna typ FXAQ25P szt. 5,000
(P20
4) -
7.5 | KNR 7-24 0130-0100 Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ FXCQS50A szt. 1,000
(P20
5)
7.6 | KNR 7-24 0130-0100 Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ FXFQS0A szt. 2,000
(P20 f
|_6) d r
7.7 | MATERIAL System klimatyzacyjny VRV - Panel dekoracyjny Kaseta BYCQ140D szt. 2,000
(P20
7)
7.8 | MATERIAL System klimatyzacyjny VRV - Panel dekoracyjny BYBCQ63H szt. 1,000
(P20
8) : ==
7.9 | MATERIAL System klimatyzacyjny VRV - Sterownik przewodowy BRC1E52A szt. 11,000
(P20
9) . 2
7.10 | MATERIAL System klimatyzacyjny VRV - tréjnik instalacyjny KHRQ22M20T szt. 9,000
(P21
|_0) i =2
7.11 | MATERIAL | System klimatyzacyjny VRV - tréjnik instalacyjny KHRQ22M64T szt. 1,000
(P21
1) )
7.12 | KNR-W 2-15 0306-0100 Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 6,35x0,8 mm w izolacji z | m 26,00
(P21 | analogia otuliny kauczukowej gr. 9 mm, montowane na $cianach w budynkach
| 2 | niemieszkalnych :
7.13 | KNR-W 2-15 0306-0100 Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 9,52x0,8 mm w izolacji z m 30,00 |
(P21 | analogia otuliny kauczukowej gr. 9 mm, montowane na $cianach w budynkach
L3y niemieszkalnych
7.14 | KNR-W 2-15 0306-0200 Rurociagi miedziane chiodnicze o $rednicy d= 12,7x0,8 mm w izolacji z m 26,00
(P21 | analogia otuliny kauczukowej gr. 9 mm, montowane na $cianach w budynkach
L 4) niemieszkalnych
7.15 | KNR-W 2-15 0306-0300 Rurociagi miedziane chiodnicze o $rednicy d= 15,87x1,0 mm w izolacji z| m 16,00
(P21 otuliny kauczukowej gr. 9 mm, montowane na $cianach w budynkach
5) niemieszkalnych
7.16  KNR-W 2-15 0306-0400 Rurociagi miedziane chiodnicze o $rednicy d= 19,06x1,0 mm w izolacji z | m 18,00
(P21 otuliny kauczukowej gr. 9 mm, montowane na $cianach w budynkach
_6) niemieszkalnych - 3
7.17 | KNR-W 2-15 0306-0200 Rurociagi miedziane chiodnicze o $rednicy d= 12,7x0,8 mm w izolacji z m 4,00
(P21 | analogia otuliny kauczukowej gr. 13 mm, montowane na zewnatrz budynku
7)
7.18 | KNR-W 2-15 0306-0500 Rurociagi miedziane chiodnicze o $rednicy d= 28,6x1,0 mm w izolacji z m 4,00
(P21 otuliny kauczukowej gr. 13 mm, montowane na zewngtrz budynku
8) L .
7.19 | KNNR 4 0112-0201 Rurociagi do odprowadzenia skroplin o $rednicy zewngtrznej 25 mm z m 35,000
(P21 polietylenu montowane na scianach budynkéow
9)
7.20 | KNNR 4 0218-0200 Syfony z tworzywa sztucznego do odprowadzenia skroplin d-25 mm szt. 10,000
(P22
[ _0) . i
7.21 | KALK. INDYWID Montaz kabla elektrycznego - grzejnego typ MGF Defrost lub m 5,00
(P22 rownowazny ( dla podgrzewu tacy ociekowej oraz przewodu skroplin [
| 1) agregatu zewnetrznego ) el
7.22 | KNNR-W 3 0408-0200 Wiercenie w $cianach i stropach wiertnica diamentowa otworéw o 10 16,000
(P22 | $rednicy do 20-35 mm cm
|29} : Krotnoéé= 2,00 :
7.23 KALK.INDYW Przejscia ognioochronne dla rur niepalnych ( EI 60) o $rednicy Dn 20-32 | szt. 2,00
(P22 mm za pomocg masy ognioochronnej Promastop MG IlI
3)
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PRZEDMIAR ROBOT

Rolnicza-Bud.biurowo-szkoleniowy

wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem

1 2 : 3 4 5
7.24 | KNR 2-02 2004-0100 Obudowa przewodow chiodniczych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 3,50
(P22 rusztach metalowych pojedyriczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.

4) L
7.25 | KNR 7-24 0513-0400 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych. - | kpl 1,00
(P22 ukiad VRV

5)
7.26 | KNR 7-24 0514-0400 Praba szczelnoéci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl 1,00
(P22 czynnikow.

6)
7.27 KNR 7-24 0515-0400 Napelnienie urzadzen,instalacii obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl 1,00
(P22 | czynnikiem chiodniczym.

7)
7.28 | KNR 7-24 0516-0400 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub kpl 1,00
(P22 chlorku metylu przez rurociagi i urzadzenia

L 8)




