Opole ul. Partyzancka-Izba Rolnicza.

Bud.biurowo-szkoleniowy

PRZEDMIAR ROBO T

przyt acza wod-kan.

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem

1 2 3 4 5

1 | CPV 45231000-5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE 0,00
STWIOR nr. IS.07 (
dotyczy wszystkich
pozycji rozdziatu )

1.1 Roboty ziemne 0,00
1.1.1 | KNNR 1 0113-0100 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. m2 109,20
(P1) Grubos$¢ warstwy do 15 cm F= 36,4 x 3,0=109,2 m2
1.1.2 | KNNR 1 0113-0200 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. m2 109,20
(P2) Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
1.1.3 | KNNR 1 0210-0301 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi | m3 89,10
(P3) 0 pojemnosci tyzki 0,60 m3, giebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii

-V V=/0,6+2,6/:2x1,7 H sredx 36,4= 99,0 m3x 0,9 /90% mechan/=
89,1 m3

1.1.4 | KNNR 1 0305-0200 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. m3 9,90
(P4) Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii Il V= 99,0 m3 x 0,1/10%

recznie/= 9,9 m3

1.1.5 | KNNR 11 0501-0500 Podsypka pod przewody z mieszanki zwirowo-piaskowej ( materiat m3 2,18
(P5) dowieziony z kosztem zakupu i transportu) V= 36,4x0,6x0,1= 2,18 m3
1.1.6 | KNNR 11 0501-0400 Obsypka reczna rur w wykopie gruntem z wykopow z jego przesianiem ( | m3 10,38
(P6) pozbawienie korzeni i kamieni) z recznym zageszczeniem obsypki rur

V=/0,6+1,0/:2x0,36x36,4= 10,48 m3 - Vrur 0,1= 10,38 m3

1.1.7 | KNNR 1 0214-0501 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 86,34

(P7) podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat.Ill-IV V=
99-(2,18+10,48)= 86,34 m3

1.1.8 | KNNR 1 0504-0200 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 21,84
(P8) m3 ziemi lezacej na dugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt

kategorii lll- rozplantowanie humusu V= 109,2 m2 x 0,2= 21,84 m3
1.1.9 | KNR 2-25 0416-0200 Budowa kfadek dla pieszych na ramach m3 0,10
(P9)
1.1.1 | KNR 2-25 0416-0400 Rozebranie kltadek dla pieszych na ramach m3 0,10
0

(P10)

1.1.1 | KNR 2-25 0417-0100 Budowa barierek ochronnych typu U-51 ( zabezpieczenie wykopdw ) m 36,40
1

(P11)

1.1.1 | KNR 2-25 0417-0200 Rozebranie barierek ochronnych m 36,40
2

(P12)

1.1.1 | KALK. INDYWID Koszt zajecia pobocza drogi ( ul. Partyzanckiej ) na czas wykonania kpl. 1,00
3 robét

(P13)

1.1.1 | KALK. INDYWID Koszt petnej obstugi geodezyjnej przytacza wody ( namiary, kpl. 1,00
4 inwentaryzacja powykonawcza itp.) L= 36,4 mb

(P14)

1.2 Roboty monta zowe 0,00
1.2.1 | KNR-W 2-19 0102-0100 Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi tasma, m 36,40
(P15) lokalizacyjno-wykrywczg niebiesko-biatg z wkladkg metalowg
1.2.2 | KNR-W 2-19 0134-0200 Oznakowanie na stupku stalowym trasy przytacza wodociggowej kpl 1,00
(P16)

1.2.3 | KNR-W 2-19 0134-0100 Oznakowanie na murze trasy rurociggu kpl 1,00
(P17)
1.2.4 | KNNR 4 1702-0100 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach . Opaska | szt. 1,00
(P18) d=280/63 mm z zasuwg kombinacyjng 1SO o $rednicy 63 mm z

przedtuzka i skrzynka uliczng do wody + koszt wigczenia ( kalk. wg. WiK

Opole)
1.2.5 | KALK.INDYW Brukowanie skrzynek ulicznych zasuw szt 1,00
(P19) | analogia
1.2.6 | KNNR 4 1009-0100 Rurociagi z rur polietylenowych do wody PEHD typu SDR 17 PN10 o m 36,40
(P20) $rednicy zewnetrznej 63 mm L=36,4 m
1.2.7 | KNNR 4 1408-0100 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i m3 0,30
(P21) blokach oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami -

wykonanie blokéw oporowych zgodnie z BN-81/9192-05
1.2.8 | KNNR 4 2017-0900 Przejscie przez posadzke betonowa o grubosci 20 cm dla rurociggu o przej$ 1,00
(P22) Srednicy nominalnej 63 mm ( analogia przejscie szczelne typ WGC -63 cie

mm )
1.2.9 | KALK. INDYWID Rury ostonowe z PEHD d=110 mm L=0,5m szt. 2,00
(P23)
1.2.1 | KNNR 4 0130-0501 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 40 mm szt. 3,00

0
(P24)
1.2.1 | KNNR 4 0130-0301 Zawor antyskazeniowy BA2760 Dn 32 mm szt. 1,00
1

(P25)




Opole ul. Partyzancka-Izba Rolnicza.

Bud.biurowo-szkoleniowy

PRZEDMIAR ROBO T

przyt acza wod-kan.

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 4 5

1.2.1 | KNNR 4 0130-0301 Filtr siatkowy mufowy Oventrop lub réwnowazny Dn 32 mm szt. 1,00
2

(P26)

1.2.1 | KNNR 4 0140-0200 Wodomierz skrzydetkowy dow.z. JS 6,0 Dn 32 mm kpl 1,00
3

(P27)

1.2.1 | KNNR 4 1612-0100 Jednokrotne ptukanie przytacza wodociggowego,rurociagi o srednicy 200 1,00
4 nominalnej do 150 mm m

(P28)

1.2.1 | KNNR 4 1611-0100 Dezynfekcja rurociggéw przytacza wodociggowego o $rednicy nominalnej | 200 1,00
5 do 150 mm m

(P29)

1.2.1 | KNNR 4 1606-0100 Proba wodna szczelnosci przytaczy wody z rur typu PE, PEHD, rurociag | préba 1,00
6 0 $rednicy do 110 mm

(P30)
2 | CPV 45231000-5 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00

STWIOR nr. 1S.08.

2.1 Roboty ziemne 0,00
2.1.1 | KNNR 1 0113-0100 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. m2 116,10
(P31) Grubos$¢ warstwy do 15 cm F= 38,7 x 3,0=116,1 m2
2.1.2 | KNNR 1 0113-0200 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. m2 116,10
(P32) Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
2.1.3 | KNNR 1 0210-0301 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi | m3 94,80
(P33) 0 pojemnosci tyzki 0,60 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii

-1v  vV=1/0,6+2,6/:2x1,7 H sred x 38,7= 105,3m3x 0,9 /90% mechan/=
94,8 m3
2.1.4 | KNNR 1 0305-0200 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. m3 10,50
(P34) Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii Ill V= 105,3 m3 x
0,1/10% recznie/= 10,5 m3
2.1.5 | KNNR 11 0501-0500 Podsypka pod przewody z mieszanki zwirowo-piaskowej ( materiat m3 2,32
(P35) dowieziony z kosztem zakupu i transportu) V= 38,7x0,6x0,1= 2,32 m3
2.1.6 | KNNR 11 0501-0400 Obsypka reczna rur w wykopie gruntem z wykopéw z jego przesianiem ( | m3 13,40
(P36) pozbawienie korzeni i kamieni) z recznym zageszczeniem obsypki rur
V=/0,6+1,0/:2x0,46x38,7= 14,2 m3 - Vrur 0,8= 13,4 m3
2.1.7 | KNNR 1 0214-0501 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 88,80
(P37) podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat.IlI-IV V=
105,3-(2,32+14,2)= 88,8 m3
2.1.8 | KNNR 1 0504-0200 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 23,20
(P38) m3 ziemi lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt
kategorii Ill- rozplantowanie humusu V=116,1 m2 x 0,2= 23,2 m3
2.1.9 | KNR 2-25 0416-0200 Budowa kfadek dla pieszych na ramach m3 0,10
(P39)
2.1.1 | KNR 2-25 0416-0400 Rozebranie kladek dla pieszych na ramach m3 0,10
0
(P40)
2.1.1 | KNR 2-25 0417-0100 Budowa barierek ochronnych typu U-51 ( zabezpieczenie wykopdw ) m 38,70
1
(P41)
2.1.1 | KNR 2-25 0417-0200 Rozebranie barierek ochronnych m 38,70
2
(P42)
2.1.1 | KALK. INDYWID Koszt zajecia pobocza drogi ( ul. Partyzanckiej ) na czas wykonania kpl. 1,00
3 robét
(P43)
2.1.1 | KALK. INDYWID Koszt petnej obstugi geodezyjnej przytacza kan. sanitarnej ( namiary, kpl. 1,00
4 inwentaryzacja powykonawcza itp.) L= 38,7 mb
(P44)

2.2 Roboty monta zowe 0,00
2.2.1 | KNNR 4 1308-0200 Montaz kanatéw z rur PVC. Rurociagi PVC SDR34 o $rednicy m 38,70
(P45) zewnetrznej 160 mm taczone na wecisk - rury do kanalizacji zewnetrznej kl.

S L=38,7m
2.2.2 | KNNR 4 1417-0111 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 425 mm H szt. 1,00
(P46) srednia 2,0 m . Kineta PP dla rur d-160 mm.Zamkniecie rurg teleskopowa,

Z pokrywa zeliwna 40 T (KPL)
2.2.3 | KNNR 4 1417-0111 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 425 mm H szt. 1,00
(P47) srednia 1,3 m . Kineta PP dla rur d-160 mm.Zamkniecie rurg

teleskopowg z pokrywa zeliwna 40 T ( KPL)
2.2.4 | KNR-W 2-19 0306-0500 Rury ochronne (ostonowe dla kabli elektr. eNN) z PE typu Arot PS110 m 3,00
(P48) mm_ L=1x3,0=3,0 m
2.2.5 | KALK. INDYWID Rury ostonowe PVC d-200 mm L= 0,5 m w przejsciach przez przegrody szt. 1,00
(P49) budowlane
2.2.6 | KNNR 4 2017-0300 Przejscie przez sciane betonowa o grubosci 15 cm dla rurociggu o przej$ 1,00
(P50) | kalk. indywid Srednicy nominalnej 160 mm - wigczenia do istn. studni przez nawiercenie| cie

otworu wiertnicg do betonu
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PRZEDMIAR ROBO T

przyt acza wod-kan.

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 4 5
2.2.7 | KNNR 4 1610-0100 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC, o $rednicy préba 1,00
(P51) nominalnej do 160 mm
3 | CPV 45231000-5 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 0,00
STWIOR nr. 1S.9.

3.1 Roboty ziemne 0,00
3.1.1 | KNNR 1 0113-0100 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. m2 396,75
(P52) Grubos$¢ warstwy do 15 cm F=139,25m-7,0 ( droga) = 132,25 x 3,0=

396,75 m2
3.1.2 | KNNR 1 0113-0200 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. m2 396,75
(P53) Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci warstwy
3.1.3 | KNNR 1 0210-0301 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi | m3 254,79
(P54) 0 pojemnosci tyzki 0,60 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
-1v 1) v=/0,6+2,04/:2x1,2 H sred x ( 108,2-7,0 droga +2,3 zbiorn)=
156,66 m3+ poszerzenie na komor przewiert 3,5 m3 x 2 + zb.ret
6,0x3,5x3.1=228,8 m3 2) dla drenazu 3,55x2,6x1,7x3 zb = 47,1 m3 +
24,0x0,6x0,5= 54,3 m3 Vc= 228,8+54,3=283,1 m3 x 0,9 /90%
mechan/= 254,79 m3
3.1.4 | KNNR 1 0305-0200 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. m3 28,31
(P55) Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii Ill  V=283,1 m3 x
0,1/10% recznie/= 28,31 m3
3.1.5 | KNNR 11 0501-0500 Podsypka pod przewody z mieszanki zwirowo-piaskowej ( materiat m3 12,27
(P56) dowieziony z kosztem zakupu i transportu)  V=98,9 x
0,6x0,1+6,0x3,5x0,1+ 3,55x2,6x3 zb. + 24x0,6x0,1= 5,93+2,1+2,8+1,44=
12,27 m3
3.1.6 | KNNR 1 0608-0203 Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki rur m3 2,88
(P57) drenarskich - z kruszywa mineralnego tamanego - zwiru filtracyjnego ( z
kosztem zakupu i transportu zwirku) V= 12,0x0,6x0,4= 2,88 m3
3.1.7 | KNR 2-16 0618-0101 I1zolacja obsypki rur drenarskich w wykopie geowtokning F= 12,0x0,6= m2 7,20
(P58) | analogia 7,2m2
3.1.8 | KNNR 11 0501-0400 Obsypka reczna rur w wykopie gruntem z wykopéw z jego przesianiem ( | m3 37,00
(P59) pozbawienie korzeni i kamieni) z recznym zageszczeniem obsypki rur
V=/0,6+1,0/:2x0,5x 98,9 +12x0,6x0,3= 41,7 m3 - V rur i studn 4,7 m3=
37,0 m3
3.1.9 | KNNR 1 0214-0501 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 195,30
(P60) podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat.llI-IV V=
283,1- (V pods 12,27+ V obsyp 41,7+ Vobs. dren 2,88+ V zbiorn bet.18,8
+V zbior PE 12,1= 195,3m3
3.1.1 | KNNR 1 0408-0300 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 195,30
0
(P61)
3.1.1 | KNNR 1 0206-0400 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier.0,60m3 i spycharkami | m3 54,60
1 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
(P62) samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-1ll- zadunek i odwoz nadmiaru ziemi z
wykopow V=12,27 podsypk+ W zwir. 2,88 + zbiorn bet.18,8+ zb. PE
12,1+ V rur i stud8,5= 54,6 m3
3.1.1 | KNNR 1 0504-0200 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 79,35
2 m3 ziemi lezacej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt
(P63) kategorii lll- rozplantowanie humusu V= 396,75m2 x 0,2= 79,35 m3
3.1.1 | KNR 2-25 0416-0200 Budowa ktadek dla pieszych na ramach m3 0,20
3
(P64)
3.1.1 | KNR 2-25 0416-0400 Rozebranie kladek dla pieszych na ramach m3 0,20
4
(P65)
3.1.1 | KNR 2-25 0417-0100 Budowa barierek ochronnych typu U-51 ( zabezpieczenie wykopéw ) L= m 132,00
5 139-7,0 droga =132 m
(P66)
3.1.1 | KNR 2-25 0417-0200 Rozebranie barierek ochronnych m 132,00
6
(P67)
3.1.1 | KALK. INDYWID Koszt zajecia pobocza drogi (ul. Pélnocna - boczna Partyzanckiej ) na kpl. 1,00
7 czas wykonania robét
(P68)
3.1.1 | KALK.INDYW Koszt kamerowania kanalizacji deszczowej L= 139-(zb.bet 2,3+ 3 zb m 129,60
8 PE 7,1)=129,6 m
(P69)
3.1.1 | KALK.WLASNA Koszt petnej obstugi geodezyjnej przylacza kanalizacji deszczowejj kpl. 1,00
9 namiary , inwentaryzacja powykonawcza itp.) L=139m (kpl)
(P70)

3.2 Roboty monta zowe 0,00
3.2.1 | KNNR 4 1207-0200 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP m 9,00
(P71) | Kalkulacja indywidualna 30/60,rurami o $rednicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii

11I-1V- Przewiert rurg stalowa bez szwu Dn 300 mm ( dz 323,9x7,1 mm )
L=1x9,0 m
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 4 5
3.2.2 | KNNR 4 1209-0100 Przecigganie rurociggéw przewodowych - Rury przewodowe PVC d-200 m 9,00
(P72) | kalkulacja indywid. mm Kkl. S prowadzone w rurach ochronnych - ( z kosztem rur PVC-200 i
podpor typu Integra)
3.2.3 | KNNR 4 1210-0100 Zamkniecie koncow rur ochronnych - betonem m3 0,10
(P73)
3.2.4 | KNNR 4 1308-0200 Montaz kanatéw z rur PVC kl. S do kan. zewnetrznej . Rurociagi o m 52,10
(P74) $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone nawcisk L= 52,1 m
3.2.5 | KNNR 4 1308-0300 Kanaly z rur PVC kl. S do kan. zewnetrznej Rurociagi PVC o $rednicy m 43,60
(P75) zewnetrznej 200 mm,taczone na weisk L= 56,1-(2,3 zb.bet +1 st x 1.2+
9,0 przewiert)= 43,6 m
3.2.6 | KNNR 4 1321-0200 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 160 szt. 12,00
(P76) mm tgczone na weisk kolana PVC d-160 mm < 45' g=6 x 2= 12 szt
3.2.7 | KNNR 4 1308-0100 Kanaty z rur PVC. kl. S do kan zewnetrznej Rurociagi PVC o $rednicy m 12,00
(P77) zewnetrznej 110 mm taczone na weisk L=4,0x3=12,0 m
3.2.8 | KNNR 4 1321-0100 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 110 szt. 12,00
(P78) mm tgczone na wcisk kolana PVC d-110 mm <45' = 6x2=12 szt
3.2.9 | KNNR 4 1321-0200 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 szt. 6,00
(P79) mm tgczone na weisk redukcja PVC d-160 /110mm
3.2.1 | KNNR 4 1322-0300 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 200 szt. 3,00
0 mm tgczone na weisk Tréjniki PVC d=200/160 mm
(P80)
3.2.1 | KNNR 4 0214-0100 Rury deszczowe z PVC o $rednicy 110 mm na zewnatrz budynku - pod m 18,00
1 analogia rynny L=(1,5+1,5)x6 =18,0m
(P81)
3.2.1 | KNNR 4 0215-0101 Osadnik deszczowy bezsyfonowy z rusztem PVC o $rednicy 100 mm szt. 6,00
2
(P82)
3.2.1 | KNNR 4 1424-0200 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem szt. 4,00
3 bez syfonu
(P83)
3.2.1 | KNNR 4 1413-0300 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B45 o $rednicy 1200 mm o szt. 1,00
4 kalk. indywidualna gtebokosci 2.0 m,w gotowym wykopie - budowa: prefabrykowane dno
(P84) studni, z przejsciami szczelnymi dla rur PVC ,kregi betonowe na uszczelki
d-1200, pierscienie odcigzajace , pokrywa nastudzienna z wtazem
zeliwnym typ ciezki D 600 wypetniony betonem. ( KPI )-
3.2.1 | KNNR 4 1417-0201 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy -425 szt. 3,00
5 mm.Zamkniecie rurg teleskopowag z pokrywa zeliwna,kineta studzienki z
(P85) PP H sred studni -1.5 m
3.2.1 | KNNR 4 0145-0600 Pompa odwadniajgca zanurzeniowa z ptywakiem oraz z niezbednym szt. 1,00
6 osprzetem np. KP-250 ( zabudowa na w zbiorniku)
(P86)
3.2.1 | KNR 7-08 0205-0100 Regulator przeptywu wody deszczowej ustawiony na wydatek 5 I/s. np. szt. 1,00
7 analogia reg. przept. pion.HydroVortex 4-6 I/s  lub rbwnowazny ( montaz w studni
(P87) SD2)
3.2.1 | KNR-W 2-19 0306-0500 Rury ochronne (ostonowe dla kabli elektr. eNN) z PE typu Arot PS110 m 9,00
8 mm L=3x3,0=9,0 m
(P88)
3.2.1 | KNNR 4 2017-0300 Przejscie przez sciane betonowa o grubosci 15 cm dla rurociggu o przej$ 2,00
9 kalk. indywid $rednicy nominalnej 200 mm - wiaczenia do istn. studni Sd1 + zb. beton cie
(P89) przez nawiercenie otworu wiertnicg do betonu
3.2.2 | KNNR 4 1610-0100 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC, o $rednicy préba 1,00
0 nominalnej d=110 mm
(P90)
3.2.2 | KNNR 4 1610-0100 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC, o $rednicy préba 1,00
1 nominalnej do 160 mm
(P91)
3.2.2 | KNNR 4 1610-0200 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC, o $rednicy préba 1,00
2 nominalnej 200 mm
(P92)
3.2.2 | MATERIAL Zakup zbiornikéw na $cieki deszczowe -szambo betonowe wodoszczelne | szt. 2,00
3 typu np. BETONEX ( lub réwnowazne) o pojemn. Vc=7 m3 7000 Itr -
(P93) kompletne z pokrywa betonowa i kominem h= 1,5 m+ wtaz . Zbiorniki o
wymiarach 2,4x2,3x1,7 m ( potaczone ze sobg) KPL.
3.2.2 | TRANSPORT Koszt transportu 2 zbiornikéw betonowyych Vc= 7,0 m3 kpl. 1,00
4
(P94)
3.2.2 | ROBOCIZNA Koszt montazu zbiornika betonowego Vc= 7,0 m3 w gotowym wykopie. szt. 2,00
5
(P95)
3.2.2 | KNNR 4 1427-0100 Przejscia przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt. 3,00
6 kalk. indywid Sciany 20 cm,$rednica otworu 210 mm- przejscia szczelne typu Integra
(P96) dla rur PVC-200 mm
3.2.2 | KNNR 4 1430-0100 Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o m3 0,30

7
(P97)

objetosci do 1,5 m3- roboty naprawcze




Opole ul. Partyzancka-Izba Rolnicza.
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Razem
1 2 3 4 5
3.2.2 | KALK. INDYW. Zakup zbiornikéw na wode deszczowa z tworzywa o pojemnosci 3000 szt. 3,00
8 Koszt zakupu, transportu i Itr. typu np. Ekosystem lub rownowazne ( zbiornik o wym. L=2,35m,
(P98) | montazu d=1,4 m z nadstawka i pokrywa ( KPL) z kosztem transportu i
montazu w gotowych wykopach
3.2.2 | KNR 2-28 0703-0300 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach,o srednicy m 12,00
9 nominalnej 100-125 mm. Rury drenarske PE d=126/113 mm z filtrem z
(P99) wiokna kokosowego - (przelewy zbiornikéw PE -3 m3) L=4,0m x 3=

120m




