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Opole ul Partyzancka - budynek biurowo-szkoleniowy - K&i¥i iKAJRIRIKEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1DROGI ,PARKINGI | CHODNIKI
1.1|Drogi i parkingi
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1.0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
B.01.00.00. |kostka "8"
24,50*5,00 m?2 122,500
35,50*11,00-5,00*2,00 m?2 380,500
(5,00+12,00)*0,5*6,50 m?2 55,250
5,0012,00 m?2 60,000
5,0011,00 m?2 55,000
ptyty azurowe
5,00%12,50+4,00*35,50 m?2 204,500
RAZEM 877,750
2KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1.0101-02 kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 5
B.01.00.00. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
3KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
B.01.00.00. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
4KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - gru- |m?2
d.1.0111-01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
1
D.04.05.01. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
5KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za ka-|m?2
d.1.0111-02 2dy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 13
D.04.05.01. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1.0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odl.do 1 km - dow6z gruntu pod zageszczenie z cementem
B.01.00.00. |877,750*0,25 m3 219,438
RAZEM 219,438
7IKNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodam3
d.1.0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1 Krotnos¢ = 18
B.01.00.00. 219,438 m3 219,438
RAZEM 219,438
8KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm- warstwa dolna o grubosci po zage- |m2
d.1/0114-05 szczeniu 15 cm
1
B.01.00.00. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
9KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$m?
d.1.0114-08 ci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 7
B.01.00.00. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
10KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po za- |m2
d.1.0114-07 geszczeniu 8 cm
1
B.01.00.00. 877,750 m?2 877,750
RAZEM 877,750
11KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z miatu ba- |m2
d.1.0511-04 zaltowego
1
B.17.00.00. |24,50*5,00 m?2 122,500
35,50*11,00-5,00*2,00 m?2 380,500
(5,00+12,00)*0,5*6,50 m?2 55,250
5,0012,00 m?2 60,000
5,0011,00 m?2 55,000
RAZEM 673,250
12KNR 13-12 |Nawierzchnie z ptyt azurowych m?2
d.1.[1501-02
1
B.17.00.00. |5,00*12,50+4,00*35,50 m?2 204,500
RAZEM 204,500
13KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m3
d.1.[0402-04
1
B.17.00.00. |(50,00+18,00+5,00+32,50+5,00+7,00*3+11,00+4,00*2+6,00+24,50+7,00*2+ m3 9,639
15,00+37,00+1,00+12,50)*(0,25*0,10+0,12*0,10)
RAZEM 9,639
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14|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promie-|m3
d.1./0402-05 niu do 40 m
1
B.17.00.00. |(18,00+7,00*2+15,00)*(0,25*0,10+0,12*0,10) m3 1,739
RAZEM 1,739
15KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce z piasku m
d.1.0403-01
1
B.17.00.00. |50,00+18,00+5,00+32,50+5,00+7,00*3+11,00+4,00*2+6,00+24,50+7,00*2+ m 260,500
15,00+37,00+1,00+12,50
RAZEM 260,500
16KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m m
d.1./0403-07
1
B.17.00.00. |18,00+7,00*2+15,00 m 47,000
RAZEM 47,000
1.2 Chodniki
17KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1.0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
B.01.00.00. |15,50*2,50-4,00%1,50 m?2 32,750
8,50*1,50+7,00%2,00 m?2 26,750
(3,14*2,30*2,30-3,14*1,00*1,00)*2 m?2 26,941
2,50*1,00*3 m?2 7,500
RAZEM 93,941
18KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
B.01.00.00. 193,941 m?2 93,941
RAZEM 93,941
19KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - gru- |m?2
d.1.0111-01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
2
D.04.05.01. 193,941 m?2 93,941
RAZEM 93,941
20KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za ka-|m?2
d.1.,0111-02 2dy dalszy 1 cmgrubo$é podbudowy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
D.04.05.01. 193,941 m?2 93,941
RAZEM 93,941
21KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1.0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odl.do 1 km - dow6z gruntu pod zageszczenie z cementem
B.01.00.00. 193,941*0,15 m3 14,091
RAZEM 14,091
22KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodam3
d.1.0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
2 Krotnos¢ = 18
B.01.00.00. /14,091 m3 14,091
RAZEM 14,091
23KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po za- |m2
d.1.0114-07 geszczeniu 8 cm
2
B.01.00.00. 193,941 m?2 93,941
RAZEM 93,941
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$m?
d.1.0114-08 ci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
B.01.00.00. 193,941 m?2 93,941
RAZEM 93,941
25KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce z miatu ba- |m2
d.1.0511-01 zaltowego
2
B.17.00.00. 193,941 m?2 93,941
RAZEM 93,941
26/KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa z oporem C16/20 m3
d.1./0402-04
2
B.17.00.00. |(3,14*4,60*2+3,14*2,00*2+6,00)*(0,16*0,10+0,10*0,10) m3 1,234
RAZEM 1,234
27IKNR 2-31  |kawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu |m3
d.1./0402-05 do40m
2
B.17.00.00. |(3,14*4,60*2+3,14*2,00*2)*(0,16*0,10+0,10*0,10) m3 1,078
RAZEM 1,078
28KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.0407-02 spoin piaskiem
2
B.17.00.00. [3,14*4,60*2+3,14*2,00*2+6,00 m 47,448
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RAZEM 47,448
29KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1./0407-06
2
3,14*4,60*2+3,14*2,00*2 m 41,448
RAZEM 41,448
-4 -
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