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Biuro Obsługi Technicznej

Projekt zagospodarowania terenu.

Skala:
1:500

Temat
rysunku:

S E W I

Temat
opracowania:

Inwestor:

Biuro Obsługi Technicznej "SEWI"
45-231 Opole, ul. Oleska 117

e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY  DROGI MANEWROWEJ
ORAZ PARKINGU

Izba Rolnicza w Opolu
45-837 Opole

Ul. Wrocławska 107
BRANŻA DROGOWA:

OPRACOWAŁ:
- Łukasz Wilisowski

PROJEKTANT:
- mgr inż. Sebastian Wilisowski
nr upr OPL/0286/POOD/06

SPRAWDZAJĄCY:
-inż. Sebastian Raudzis
nr upr. OPL/0283/PWOD/06

Rysunek nr:
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LEGENDA:

- istniejąca krawędź jezdni,

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej
grubości 8 cm (drogi manewrowe),

- projektowany krawężnik betonowy 15×30×100
(wyniesiony 10 cm),

- projektowane obrzeże betonowe 6×20×100,

Wn - projektowane kraty ściekowe,

- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100,

- granice działek,

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
drobnowymiarowej grubości 8 cm (miejsca postojowe),

- projektowana droga z płyt ażurowych,

- wyznaczenie miejsc postojowych kostką betonową drobnowymiarową
gr. 8 cm innego koloru niż nawierzchnia parkingu,

- projektowany krawężnik obniżony 15×30×100,

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej drobnowymiarowej grubości 8 cm

- oś jezdni,

13,5

R6,0

- projektowany krawężnik betonowy 15×30×100 zatopiony,
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