granica pasa drogowego
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beton C16/20 (B - 20).
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podbudowa z mieszanki bazaltowe;j
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
dbud . ki bazal . kraweznik betonowy
podbudowa z mieszanki baza towej 15x30x100,
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,
. beton C16/20 (B - 20).
w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm =2,5 MPa, gr. 25 cm,
zageszczone podloze gruntowe.
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beton C16/20 (B - 20).

6x20x100,

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 6 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm

gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowe;j

lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowe;j

lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem

o Rm = 2,5 MPa, gr. 25 cm,
zageszczone podloze gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm

gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowe;j

lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowe;j

lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem

o Rm =2,5 MPa, gr. 25 cm,
zageszczone podloze gruntowe.

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowe;j
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowe;j
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm =2,5 MPa, gr. 25 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

podbudowa z thucznia bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

o Rm =2,5 MPa, gr. 15 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
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