OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
. Rozporadzenie MTIiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakmwinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 pd30 z 1999 r. z pdh. zm.),
Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publichiyt.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r.

z p&n. zm.),
. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkévechnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690002 r z pan. zm.),
Ustawa z dnia 07.07.1994 - ,,Prawo budowlane” (ID2ANr 89 z 1994 r. pth. zm.),

. Rozporadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakimwpmy odpowiada

budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 poz. 690302 r. z pén. zm.),
. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali :500,

. Inwentaryzacja urgdzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budarogi manewrowej i parkingu do
projektowanego budynku biurowego, w m. Opole @nBcna bis, dz. nr 5/55 k. m. 62 ebr

Potwies.

3. Opis stanu istniegcego.

Projektowany parking i droga manewrowa znajduje raa terenie niezagospodarowanym w
obrebie ul. Pétnocnej bis. Jest to droga wetkrna bez przejazdu, docelowo droga publiczna.
Na przedmiotowym odcinku posiada jezgdnd nawierzchni asfaltowej szercko 7,0 m
ograniczonej kragznikami betonowymi z obustronnydtiekiem. Po obydwu stronach jezdni
znajduje sie pas zieleni.

Na dziatce nr 5/55 znajdyjsie istniepce szklarnie oraz istnigge budynki gospodarcze
przeznaczone do rozbidrki.
W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest gasgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodochgowa,
-siet teletechniczna,

-sie¢ energetyczna.



4. Opis stanu projektowanego.

Jezdn¢ manewrow projektuje st o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarogej 8
ograniczonej kragznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej zrepowyniesionym
na 10 cm powsej nawierzchni (szczegot B).

Chodnik projektuje siz kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm ograony obrzeem
betonowym 6x20x100 (szczegot C).

Na styku chodnika z parkingiem projektuje sraweznik najazdowy 15x22x100 na fawie
betonowej z oporem wyniesionym na 5 cm pegjynawierzchni (szczeg6t D).

Parking projektuje sio nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarogej8 ograniczonej
kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej zrepowyniesionym na 10 cm
powyzej nawierzchni (szczego6t B).

Projektuje st 21 miejsc parkingowych z kostki betonowej drobnovigrowej gr. 8 cm w tym
dwa miejsca dla os6b niepetnosprawnych. Miejsc&ipgowe naley oddzielt od siebie za
pomo@ kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm inneigaoru ankeli nawierzchnia
jezdni manewrowej. Na tukach zastoséweawezniki tukowe.

W dalszym przebiegu projektujeesiiroge do budynku gospodarczego. Ngstje przejcie z
nawierzchni z kostki betonowej na nawierzehnézurowg ograniczog kraweznikiem
betonowym 15x30x100 na tawie betonowej z oporemomngkym na réwni z nawierzchni

(szczegot E).
Schody oraz podjazd dla oso6b dla niepetnosprawmygrhbdrebnego opracowania.
Projektowane rozwzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

Podbudow wykona i zag$ci¢ warstwami zgodnie z obogzujagcymi normami.

Roboty ziemne poledgab¢da na wykonaniu koryta pod nawkonstrukcg zjazdu, parkingu,
chodnika i jezdni manewrowejSciagna¢ nalezy warstwe gleby o grubgci 40 cm. Po
wykonaniu koryta podize naley dogsscic mechanicznie. Nadmiar urobku zostanie
wywieziony na wysypisko. Roboty ziemne wykonywanechanicznie a w miejscach
wystepowania istnigjcego uzbrojenia roboty prowadzicznie.

Jezeli wystgpi wieksza grub& warstwy humusu, natg go usugé a miejsce brakggej

warstwy uzupetrd gruntem niewysadzinowym np. pospgtk



. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni manewrowych z kostki betonowej:
-8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa,
-3 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
-15 cm podbudowa z ttucznia bazaltowego lub graregmO — 31,5 mm,
-15 cm podbudowa z tlucznia bazaltowego lub graregm0 — 63 mm,
-w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o=Rhyb MPa, gr. 25 cm,

-zagszczone podige gruntowe.

b) parkingu z kostki betonowe;:
-8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa / ptytyrawe (wg rys. nr 1),
-3 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
-15 cm podbudowa z ttucznia bazaltowego lub graregmO — 31,5 mm,
-15 cm podbudowa z tlucznia bazaltowego lub graregm0 — 63 mm,
-w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o=Rhyb MPa, gr. 25 cm,

-zagszczone podige gruntowe.

C) jezdni z plyt &urowych:
-8 cm ptiyty aurowe 30x100,
-3 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
-15 cm podbudowa z ttucznia bazaltowego lub graregmO — 31,5 mm,
-15 cm podbudowa z tlucznia bazaltowego lub graregm0 — 63 mm,
- w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o=Rhyb MPa, gr. 25 cm,

-zagszczone podiee gruntowe.

d) chodnika z kostki betonowe;:
-6 cm betonowa kostka drobnowymiarowa,
-3 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
-15 cm podbudowa z ttucznia bazaltowego lub graregmO — 31,5 mm,
-15 cm podbudowa z tlucznia bazaltowego lub graregmO — 63 mm,
- W-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem o=Rtyb MPa, gr. 15 cm,

-zagszczone podige gruntowe.



Podbudow wykona i zag$ci¢c warstwami zgodnie z obog#ujagcymi normami.

6. Zestawienie zbiorcze

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej drobnowyroiaej gr. 8 cm — 360
Nawierzchnia jezdni z plytzarowych gr. 8 cm — 222

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej drobnowaroivej gr. 8 cm — 286
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej drobnowsmivej gr. 6 cm — 100

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzace wplyw
obiektu budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie pod wzgédem.

Zapotrzebowania i jakosé wody oraz ilcsci, jakosci i sposobu odprowadzanig&ciekow.
Zapotrzebowanie w wadhie dotyczy.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzordzie do kanalizacji deszczowe) za pomoc
projektowanych wpustow ulicznych wg @nego opracowania.

Lokalizacja kragciekowych wg rys. nr 1.

Emisji zanieczyszczé gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pylnych, z ganiem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania se.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélriei jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakt6ae z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikOw i zasegu rozprzestrzeniania s¢.

Budowa jezdni manewrowej nie pogorszy emisji hatasu

Pozostata c&¢ nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi w tym glek,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa jezdni manewrowej nie wptynie niekorzystnee drzewostan, powierzclgnziemi w
tym glele oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ogzap i eliminuja
wptyw obiektu budowlanego ndrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkt

budowlane.



8. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany & wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegag ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatle lub teren zamierzenia

budowlanego.
Nie dotyczy.

10. Zielen.

Zielen wg odebnego opracowania.

11. Gdwietlenie uliczne.
Nie dotyczy.

12. Urzadzenia i obiekty obce.

Na istniece sieci nalgy zatazy¢ dwudzielne rury ostonowe.

13. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzordzke do kanalizacji deszczowej za pomoc
projektowanych wpustow ulicznych wg @nego opracowania.

Lokalizacja kragciekowych wg rys. nr 1.

Zaprojektowano kratysciekowe W1 i W2 bez kotnierza od strony kekgwika D 400, (o
wymiarach 320 x 520 x 15) oraz kra&iekowe W3 i W4 D 400, (o wymiarach 320 x 520 x.15)

14. Opis warunkow geotechnicznych.
Wedtug opracowania firmy: ,ZAKEAD USLUG GEOLOGICZNEH GRUNT” - 45-054

Opole, ul. Grunwaldzka 3a.



15. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalgy uzy¢ materialy posiadage stosowne aprobaty techniczne oharmdectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowysanitarnym (zgodnie z ustgwo
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwizania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

16. Organizacja ruchu.

Projektowana stata organizacja ruchu na tereneldaznwestora:

Projektuje s3 oznakowanie pionowe:

- D-18a (1 szt),

- tabliczka T-29 (1 szt.).

Znaki drogowe naley zamontowé na wysokéci 2,20 m miergc od poziomu nawierzchni
miejsc parkingowych do dolnej krgdzi tarczy znaku.

Do wykonania stupkéw zastosoévaury o przekroju okggtym i barwie szarejs¢ednicy 2”).
Zamiennie dopuszczagsizastosowa stupki z profili o przekroju innym @i kolowy — pod
warunkiem posiadania stosownej aprobaty technicaoreg swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym.

Lica tarcz znakow wykorgez folii odblaskowej typu 1.

Znaki drogowe pionowe powinny Byzgodne ze wzorami w zgizniku nr | do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogolvgraz urzdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (D 220, p6z. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.). Wykonawca zadania powinienzééarazowo sprawdgiich widocznd¢ i ewentualnie

dokona& drobnych korekt ich ustawienia.

17. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpocgxiem robot naley:
-zapozna si¢ z plansz zbiorcz uzbrojenia,
-przeprowadzi  kontrok terenu celem wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
-zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowaniektpwnosnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasig, ro
-wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakawa terenie lokalizaegj projektowanych

obiektéw. Prace te powinny zoétaykonane przez shbby geodezyjne.



-teren budowy zabezpieazprzed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowa
-powiadomé wiascicieli istniegcego uzbrojenia terenu i wiacieli dziatek o terminie
rozpoczcia robot,

-oznakowa teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami oraz sztulg
budowlana.
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