Przekroy III - 111 Przekroj V-V
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kostka betonowa drobnowymiarowa kostka betonowa drobnowymiarowa plyty azurowe 8x30x100

gr. 6 cm, gr. 6 cm, gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm, podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm, podsypka bazaltowa 0-3 mm gr. 3 cm,
kos‘éka betonowa drobnowymiarowa podbudowa z thucznia bazaltowego podbudowa z tlucznia bazaltowego podbudowa z thucznia bazaltowego
gt o em, lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm, lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm, lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

ki | - . :

pod;yp a bazaltowa 0-3 mm w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem podbudowa z thycznia bazaltowego
gr. 5 cm, oRm=2,5 MPa, gr. 15 cm, oRm=2,5MPa, gr. 15 cm, lub granitowego 0 - 63 mm gr. 15 cm,
POdbUd(?Wfi z.mleszankl bazaltowej zageszczone podloze gruntowe. zageszczone podloze gruntowe. w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm, o Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm,
podbudowa z mieszanki bazaltowej zageszczone podloze gruntowe.
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,
w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm =2,5 MPa, gr. 25 cm,
zageszczone podloze gruntowe.

Szczegot "F"
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Przekroy IV -1V 019

o
S
q S
miejsca parkingowe : chodnik : zielen , chodnik , c
0,15 8,40 0,06 2,34 0,06 1,70 0,06 o
+0.22 +0,21 +0,26 +0,27 10,28 +0,27 o
+0,05 29 ' . 2% S 0.25 ,
690959505259505050502020 9n0, 0-0-0-n- — el "cn
\E . kostka betonowa drobnowymiarowa . .
kostka betonowa drobnowymiarowa 2r. 6 om krawe¢znik betonowy najazdowy
gr. 6 cm, d k, basaliowa 0.3 3 15%30x100,
podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm, podsypka bazallowa U-> mm, gr- 5 em, beton C16/20 (B - 20).
kostka betonowa drobnowymiarowa podbudowa z thucznia bazaltowego POdbUd(?Wfi z thucznia bazaltowego
gr. 8 cm, lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
gr. 3 cm, o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm, 0 Rm =2,5 MPa, gr. 15 em,
podbudowa z mieszanki bazaltowej zageszczone podloze gruntowe. zaggszezone podtoze gruntowe.
Iub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,
w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm =2,5 MPa, gr. 25 cm,
zageszczone podloze gruntowe.
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