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LEGENDA:

- istniejąca krawędź jezdni,

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej
grubości 8 cm,

- projektowany krawężnik betonowy 15×30×100
(wyniesiony 10 cm),

Wn - ptojektowane kraty ściekowe D-400,

- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100,

- granice działek,
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- projektowany krawężnik betonowy  15×30×100 ułożony na skos,
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Biuro Obsługi Technicznej

Projekt zagospodarowania terenu.

Skala:
1:500

Temat
rysunku:

S E W I

Temat
opracowania:

Inwestor:

Biuro Obsługi Technicznej "SEWI"
45-231 Opole, ul. Oleska 117

e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO

Izba Rolnicza w Opolu
45-837 Opole

Ul. Wrocławska 107
BRANŻA DROGOWA:

OPRACOWAŁ:

- Łukasz Wilisowski

PROJEKTANT:

- mgr inż. Sebastian Wilisowski
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Rysunek nr:

1
Data:
listopad 2013 r.

nr zadania: I/31/2013

ul. Północna bis

rura osłonowa

typu arot A120PS

l=6,0m

rura osłonowa

typu arot A120PS

l=10,5m


