Biuro Obstugi Technicznej

Biuro Obstugi Technicznej "SEWI"
45-231 Opole, ul. Oleska 117
e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470

Temat
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI MANEWROWEJ
ORAZ PARKINGU

Temat
rysunku:

Widok ogélny.

Izba Rolnicza w Opolu

. Skala:
Inwestor: 45-837 Opole 1:100
UL Wroclawska 107
BRANZA DROGOWA:
Data:

OPRACOWAL:
- Lukasz Wilis

PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wi
nr upr OPL/0286/POOD/06

ilisowski

listopad 2013 r.

Rysunek nr:

S

: 1/31/2013

nr zadani

SPRAWRZAJACY:
E ebafian Raudzis

nr upr. OPN0283/PWOD/06

LEGENDA:

- granice dzialek,
- istnicjgca krawed? jezdni,
- 0§ jezdni,

- projektowany kraweznik betonowy 15%30x100
(wyniesiony 10 cm),

- projektowany krawgznik betonowy
15x30x100 zatopiony,

- projektowane obrzeze betonowe 6x20x100,
- projektowany krawg¢znik betonowy najazdowy
15%22x100,

- projektowany kraweznik obnizony 15x30x100,

- wyznaczenie migjsc postojowych kostka betonowa
drobnowymiarowg gr. 8 cm innego koloru niz
nawierzchnia parkingu,

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
drobnowymiarowej grubosci 8 cm (drogi manewrowe),

- projektowana na ia z kos
drobnowymiarowej grubosci 8 cm (

nowej
sca postojowe),

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej drobnowymiarowej grubosci 8 cm

projektowana droga z plyt azurowych.
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