
Przekrój  V - V

podbudowa z tłucznia bazaltowego

płyty ażurowe 8×30×100
gr. 8 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm gr. 3 cm,

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
podbudowa z tłucznia bazaltowego
lub granitowego 0 - 63 mm gr. 15 cm,

0,
10

szczegół "E"

4,000,15

0,06
chodnik

 "C"

2 %

miejsca parkingowe

0,15

2 %

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

gr. 3 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

"D"

2,34

2 %

 "C"

1,70

Przekrój  III - III

0,06
chodnik

 "C"

2 %

jezdnia manewrowa

0,15

2 %

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

gr. 3 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

"F"

1,60 2,34

2 %

 "C"

1,70

schody wg odrębnego opracowania

Przekrój  IV - IV

8,40 0,06 0,06
zieleń chodnik

zieleń
0,06

chodnik

0,15

 "C"

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 25 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 25 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 25 cm,

podbudowa z tłucznia bazaltowego

gr. 6 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm,

lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa 

zagęszczone podłoże gruntowe.

podbudowa z tłucznia bazaltowego

gr. 6 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm,

lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa 

zagęszczone podłoże gruntowe.

zagęszczone podłoże gruntowe.

2 %

podbudowa z tłucznia bazaltowego

gr. 6 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm,

lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa 

zagęszczone podłoże gruntowe.

podbudowa z tłucznia bazaltowego

gr. 6 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm, gr. 3 cm,

lub granitowego 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa 

zagęszczone podłoże gruntowe.
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w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm,

w-wa gruntu z dowozu stabilizowanego cementem
o Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm,

Szczegół  "F"
skala 1:25

0,25
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0,
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krawężnik betonowy najazdowy

beton C16/20 (B - 20).
15×30×100,

0,
03
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