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istn Sciek z kostki granitowej

na tawie betonowej do przetozenia

, zielen

kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm

gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowej

lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowej

lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

w-wa odsaczajaco - odcinajaca z pospotki

0-20 mm gr. 15 cm,

(w przypadku wystgpienia warstwy piasku - nie stosowac),

zaggszczone podloze gruntowe.

Przekro) B - B

zjazd

N

kostka betonowa drobnowymiarowa

5,00 - 15,00

i%

podsypka bazaltowa 0-3 mm

gr. 8 cm,

gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

w-wa odsaczajaco - odcinajaca z pospotki
0-20 mm gr. 15 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.
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Biuro Obstugi Technicznej

Biuro Obslugi Technicznej "SEWI"
45-231 Opole, ul. Oleska 117
e-mail: botsewi@op.pl, www.botsewi.pl
tel. 77/550 60 85, 602 779 951, 696 177 470

Temat PROJEKT BUDOWLANY

opracowania: BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO

Temat . .

rysunku: Przekroje konstrukcyjne.

Inwestor: Izba Rolnicza w Opolu Skala:

Ul. Wroclawska 107
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
ata:
OPRACOWAL: listopad 2013 r.
- Lukasz Wilisowski
PROJEKTANT: Rysunck -
- mgr inZ. Sebastian Wilisowski
nr upr OPL/0286/POOD/06 3
nr zadania: 1/31/2013
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kostka granitowa rzedowa kraweznik betonowy najazdowy

15%22x100,
beton C16/20 (B - 20).

10/10,
beton C16/20 (B - 20).
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