OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Rozporadzenie MtiGM z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunk@®@ehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

» Ustawa z dnia 21.05.1985 . - ,,0 drogach publichiy

» Ustawa z dnia 07.07.1994 - ,,Prawo budowlane”,

* Mapa jednostkowa a w skali 1:500,

* Inwentaryzacja urgdzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budajazdu publicznego w m. Opole ul.
Potnocna bis, dz. nr 5/45 k. m. 62 ¢iiPotwies.

3. Opis stanu istniegcego.

Ul. Péinocna bis jest draggwewretrzng bez przejazdu (docelowo droga publiczna). Na
przedmiotowym odcinku posiada jezelnio nawierzchni asfaltowej szerckdo 7,0 m
ograniczonej kragznikami betonowymi z obustronnysitiekiem. Po obydwu stronach jezdni
znajduje sie pas zieleni.
W obebie projektowanego zjazdu usytuowana jestgpagica infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodociggowa,

-siet teletechniczna,

-sie¢ energetyczna.

4. Opis stanu projektowanego.

Zjazd projektuje si 0 nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarogej8 cm ograniczonej
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 na tawiéohewej z oporem ufmne na

rowni z projektowan nawierzchni zjazdu (szczegét ,B”).

Na styku zjazdu z kragdziag drogi projektuje si krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22x100 na fawie betonowej wyniesione 3 cm p@pyistniepcej nawierzchni jezdni
(szczegdt ,A"). Na dhugéci projektowanego zjazdu naleprzetazy¢ sciek z kostki granitowej

na fawie betonowe.

Roboty ziemne polegabeda na wykonaniu koryta pod navkonstrukcg zjazdu.
Roboty ziemne wykonywamechanicznie a w miejscach wysbwania istnigjcego uzbrojenia
roboty prowad#i recznie.



Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko.

Projektowane rozwizania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

Podbudow wykon& i zaggsci¢ warstwami zgodnie z obow#ujacymi normami.

5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- kostka betonowa drobnowymiarowa — 8 cm,

- podsypka bazaltowa 0 - 3 mm — 3 cm,

- podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowep@,5 mm — 15 cm,

- podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowep@ mm — 15 cm,

- w-wa odgczapco - odcinagca z pospotki 0 - 20 mm — 15 cm (w przypadku wy®nia
warstwy piasku — nie stosowa

- zag:szczone podtge gruntowe.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryrace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie pod wzgédem.

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilcsci, jakosci i sposobu odprowadzanigciekdw.
Zapotrzebowanie w waethie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa z terenwestara nie &dzie
splywa na teren pasa drogowego.

Emisji zanieczyszczé gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pylnych, z ganiem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sé.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpaddw.

Nie dotyczy.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolmei jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakt6ae z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikOw i zasegu rozprzestrzeniania S¢.

Budowa zjazdu nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata c¢x¢ nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi w tym glek,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa zjazdu nie wptynie niekorzystnie na drzeaonspowierzchri ziemi w tym glek oraz

wody powierzchniowe i podziemne.



Przyjte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne agzap i eliminuja
wptyw obiektu budowlanego ndrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt

budowlane.

7. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany @ wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegag ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatle lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

9. Zielen.

Teren zieleni obsygahumusem 10 cm i obgiarawg na szerokéri 1,0 m od projektowanego

kraweznika.

10. Gswietlenie uliczne.
Nie dotyczy.

11. Urzadzenia i obiekty obce.

Na istniejcej sieci teletechnicznej i sieci energetycznejexryal zatazy¢é rury ostonowe

dwudzielne typu arot A 120 PS gcknej dlugéci 16,5 m.

12. Odwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa z terenu inwestora gizie sptyw& na teren pasa drogowego.

13. Informacje dodatkowe.

Do budowy naley uzy¢ materiaty posiadage stosowne aprobaty techniczne ahamdectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowgodnie z ustaw 0 wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwizania pokazano na rysunkach szczegoétowych.



14. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowaed przysipieniem do roboét i zatwierdzi
we wiaciwym organie zamgdzapcym ruchem, a nagtnie uzyska decyzg na zagcie pasa
drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu — najeopracowa przed i zatwierdZi we wiaciwym organie

zarzmdzapcym ruchem.

15. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpocgxiem robot naley:
-zapozna si¢ z plansz zbiorcz uzbrojenia,
-przeprowadsi  kontrok terenu celem wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
-zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowaniektpun osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasig, ro
-wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakawa terenie lokalizaegj projektowanych
obiektéw. Prace te powinny zoétaykonane przez shby geodezyjne,
-teren budowy zabezpieazprzed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowa
-powiadomé wiascicieli istniegcego uzbrojenia terenu i wlzcieli dzialek o terminie
rozpoczcia robot,
-oznakowa teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami oraz sztulg
budowlana.
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