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Przekrój  A - A

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

gr. 3 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,
w-wa odsączająco - odcinająca z pospółki
0 - 20 mm gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
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"A"

(w przypadku wystąpienia warstwy piasku - nie stosować),

0,15

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

kostka betonowa drobnowymiarowa
gr. 8 cm,

gr. 3 cm,
podsypka bazaltowa 0-3 mm

podbudowa z mieszanki bazaltowej
lub granitowej 0 - 63 mm gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

0,15

i %

zjazd

w-wa odsączająco - odcinająca z pospółki
0 - 20 mm gr. 15 cm,

"B""B"

zieleń

5,00 - 15,00

0,15 zieleń

wg odrębnego opracowania

Inwestor:

2 %

Izba Rolnicza w Opolu
45-837 Opole
Ul. Wrocławska 107

Szczegół "B"
Skala 1:25
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krawężnik betonowy
15×30×100,

beton C16/20 (B - 20).
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naw. zjazdu
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j. asf., ul. Północna  bis

Szczegół "A"
Skala 1:25

krawężnik betonowy najazdowy
15×22×100,
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beton C16/20 (B - 20).
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kostka granitowa rzędowa
10/10,

beton C16/20 (B - 20).

0,20

istn ściek z kostki granitowej
do przełożeniana ławie betonowej

istn. naw.

do przełożenia


