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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznej budynku biurowego Izby Rolniczej
w Opolu — ul. Partyzancka — dziatka nr 8/55.

1. Podstawa opracowania

a) Rysunki architektoniczno — budowlane,

b) Wytyczne technologiczne,

¢) Wizjalokalna,

d) Obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy, projektowania i eksploatacji sieci i
instalacji elektrycznych,

e) Obowiazujace przepisy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normyPN-ICE-
60364.

2.Stan projektowany

Zasilanie budynku.

Zasilanie elektroenergetyczne budynku realizowane bedzie przytaczem kablowym niskiego
napigcia. Na dziatce 5/55 przy granicy z dziatka 5/45 zabudowana zostanie szafka ztaczowo
— pomiarowa. Projekt przytacza stanowi oddzielne opracowanie.

Z czgsci pomiarowej szafki ztagczowo — pomiarowej wyprowadzi¢ wlz-t kablemY AKXS 5x70
do rozdzielni gtéwnej budynku.

Kabel ulozy¢ w rowie o szerokosci dna 0,4m i glgbokosci 0,9 mi oznaczy¢ w rowie
pasem niebieskiej folii kalandrowej o szer. min. 0,2m. Kabel uktada¢ zgodnie z N-SEP 004.
Tre$¢ napisow na opaskach kablowych jak réwniez sposob ich wykonania i ilos¢
ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

3. Instalacje elektryczne.

Dla projektowanego budynku biurowego nalezy wykonaé instalacje elektryczne
podstawowe, strukturalne oraz instalacje zasilania urzadzen wentylacji.

Parametry techniczne zasilania w energig elektryczna:

- linia zasilajaca YAKXS 5x70 z istniejacego ZK-4 /rys. E1/

- napigcie zasilania Un =400/230 V
- zbilansowana moc szczytowa Ps = 40,0 kW
- wspdlczynnik mocy cos ¢ =0,9

- rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej — w szafce pomiarowej

- ochrona przed porazeniem — szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez: wytaczniki
r6znicowo — pradowe, wytaczniki nadmiarowo — pradowe, bezpieczniki ( w.l.z —t ) oraz
ekwipotencjalizacja.

Zabezpieczenie w ztaczu kablowym.

W czgsci ztaczowej szatki ZK-4 zabudowac¢ wktadki bezpiecznikowe mocy 3 x WTN-1
gF/80 A - obwdd dla budynku biurowego Izby Rolniczej. W czgsci pomiarowej szafki
zabudowac licznik energii czynnej oraz zabezpieczenie zalicznikowe 63 A.

Wylacznik gléwny p.pozarowy.

Wytacznik  gléwny przeciwpozarowy np. HSD1-100/3 100A z cewka wyzwalajaca
usytuowa¢ w tablicy rozdzielczej gtéwnej RG / oznaczy¢ typowa tablica informacyjna —
Wyt. gtléwny pradu/ .



W miejscu wskazanym na planie instalacji nalezy zamontowac przyciski sterownicze
wylacznika gtéwnego p. pozarowego. Zasilanie przyciskow sterowniczych z sprzed
wylacznika gléwnego p.poz. przewodem HDGs2x1,5. Wyzwolenie ktéregokolwiek

przycisku powoduje odtaczenie zasilania w obiektu.

Rozdzielnia giéwna TG.
Lokalizacja rozdzielni gtéwnej wg rys. E-2. Zasilanie rozdzielni bezposrednio z czgSci
pomiarowej zestawu ztaczowo — pomiarowego. W budynku kabel zasilajacy prowadzi¢ w
w rurze ochronnej KR 50.

Tablica wentylacji TW.

Zasilanie tablicy z TG. Lokalizacja tablicy — obok TG — parter. Urzadzenia wentylacji
obiektu wymagajace zasilania ( wedlug projektu wentylacji ) zasili¢ z tablicy TW — rys.

E7. Obwody urzadzen wentylacyjnych zasili¢ przewodami zgodnie z kartami
katalogowymi urzadzen.

Zestawienie 1 typy wentylatorow 1 nagrzewnic uj¢to w projekcie instalacji sanitarnych.

Z tablicy wentylacji zasili¢ obwody wentylacji, klimatyzacji , ogrzewacze wody, kurtyng,
studnig¢ S3 oraz zbiornik skroplin.

Tablica rozdzielcza TP-1.
Lokalizacja tablicy — I pigtro- rys. E-3. Zasilanie tablicy z TG przewodem YLY 5x16. Z
tablicy zasilane sa obwody do pomieszczen I-go pigtra.

Tablica rozdzielcza TK.

Lokalizacja tablicy — parter - rys. E-2. Zasilanie tablicy z TG przewodem YLY 5x10. Z
tablicy zasilane sa obwody kottowni. Przy drzwiach wejsciowych do kottowni zabudowac
awaryjny wylacznik kottowni —~-WK.

Tablica rozdzielcza ROD.

Lokalizacja tablicy — pigtro - rys. LO-2, pom. 2.9. Zasilanie tablicy ROD z TG przewodem
YLY 5x6. Z tablicy zasilane sa obwody sieci strukturalnej zgodnie z rys. LO1 i LO2 oraz
schematem — rys. E-8.

Instalacja odbiorcza

Projektowana instalacj¢ elektryczna wykona¢ przewodami na napigcie 750 V, w rurkach
instalacyjnych p.t. Obwody urzadzen 3-fazowych do zasilania urzadzen technologicznych
wykona¢ przewodami YDY 5x4, YDY 5x2,5 ( zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen). Obwody do urzadzen 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY 3x2.5.
Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 ; 3,4 x1,5 . Ilos¢ opraw
oswietleniowych dobrano w oparciu o obliczenia nat¢zenia o$wietlenia oraz dane
katalogowe opraw.

Dla przedmiotowego obiektu wymagane natgzenia oswietlenia:

- strefy komunikacyjne — 100 Lx

- biura — og6lne 300 Lx, miejscowe 500 Lx

- sala konferencyjna — 300 Lx

- hol wejsciowy — 100 Lx

- wc —200 Lx

- o$wietlenie ogdlne sali — wg wystroju architektonicznego.

Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych podano w zestawieniu.



W obiekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne. Zabudowa opraw awaryjnych wg planu
instalacji.

W obiekcie w miejscach wilgotnych : nalezy zastosowac osprzet hermetyczny , natomiast w
pozostatych miejscach typowy osprzet instalacyjny podtynkowy , puszki rozgatezne ,
wylaczniki, gniazda wtykowe z bolcami ochronnymi . Zaleca si¢ stosowanie osprzgtu
elektrycznego firm : Legrand, ELSO, BERKER, LICATEC, DAHL-Kanal, TEHALIT. Do
urzadzen technologicznych zastosowa¢ przewody i1 zabezpieczenia zgodne z wymaganiami
producenta i podanymi w kartach katalogowych. Przed wykonaniem instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach toalet powinna by¢ wykonana instalacja wod-kan, aby zapewni¢ wymagana
odlegtos¢ osprzetu elektrycznego.

Instalacja odgromowa

Nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa catego obiektu - zwody poziome i pionowe -
przewodem Fe/Zn fi=8 mm. Przewody odprowadzajace do zlaczy kontrolnych nalezy
wykona¢ przewodem Fe/Zn fi=8 mm, a od zlaczy kontrolnych do uziomu ptaskownikiem
Fe/Zn 30x4. Nalezy wykona¢ otok wokét budynkéw. Otok odgromowy budynkéw wykonaé
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 ulozonym na glebokosci 0,7 m w odlegtosci 1,0 m od obrysu
fundamentéw budynku. Uziom nalezy potaczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami
wykonanymi z rur stalowych oraz z gléwna szyna wyréwnania potencjatow (GSW)
zainstalowana np. w kotlowni. Zlacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,8 m nad
poziomem terenu. Przewody odprowadzajace z instalacji na dachu wykona¢ w rurkach RB
18, ztacza kontrolne w puszkach izolacyjnych majacych stopien ochrony nie mniejszy niz
IP55. Od ztacza kontrolnego do uziomu bednarke Fe/Zn 30x4 utozy¢ w rurze KR 50 Arot.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac¢ osprzet posiadajacy atest i dopuszczony
do stosowania w budownictwie.

Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-
ICE61024-1-2 oraz dotaczonym do niej przewodnikiem B.

Instalacja o$wietlenia terenu

Oswietlenie terenu wykonac¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Zasilanie stupéw
oswietleniowych wykona¢ wydzielonym obwodem z TG. Zaprojektowano stupy
oswietleniowe typu SAL 3,5/B60 / kolor Inox C-45/. Oprawy o$wietleniowe typu ELBA
MH-70W —zrédto §wiatla metalohalogenkowe E-27.

Instalacja telefoniczna

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci telefonicznej projektowanego
budynku biurowego nalezy z istniejacej studzienki kablowej zlokalizowanej w pasie ul.
Partyzanckiej wybudowa¢ odcinek rurociagu kablowego RHDPe 50 mm.

Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej bedzie zrealizowane na podstawie zawartej umowy.
W budynku przygotowano orurowane dla instalacji telefoniczne;.

Bilans mocy oraz prad szczytowy dla rozdzielni TG:
Moc szczytowa Ps= 40kW
Is =62,08 A In=63A
Wielkos¢ zabezpieczenia gtdwnego: 63 A

Przewdd zasilajacy — wlz-t YAKXS 5x70 Idd=176 A



Spadek napigcia dla wlz-tu

AU% =0,72 %

Projektowane instalacje elektryczne spetniaja wymagania dopuszczalny spadkéw
napig¢ oraz sg spetnione warunki skutecznosci przeciwporazeniowe;.

4. Dedykowana instalacja elektryczna do zasilania sprz¢tu
komputerowego.

4.1 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu.

Przedmiotem wykonanej dokumentacji jest:
- wydzielona instalacja elektryczna zasilajaca urzadzenia komputerowe

4.2 Zatozenia projektowe.

Kryteria wyboru zaproponowanego systemu okablowania uwzgledniaja nastgpujace warunki:
- przyjgto nastgpujaca moc dla zainstalowanych urzadzen:

v" moc dla jednego punktu PEL 450VA. (cos $=0,65)
v dopuszczalny spadek napiecia 3%
Wartosci wspotczynnikow :
Lp. |Liczba punktéw odbioru Wartosci wspéiczynnika
Ky ki k,
1 |Dol8 0,7 1,0 0,7

4.3 Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje:

- rozdzielnice komputerowe ROD

- rozmieszczenie gniazd wtyczkowych dla zasilania urzadzen;
- ochrong p.porazeniowa;

- ochrong p.przepigciowa;

- polaczenia wyrbwnawcze.

4.4 Normy i przepisy.

PN 92/E-05009/41;43;482 ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa

PN 93/E-05009/443 ochrona przepigciowa

PN 93/E-05009/54; 707 dot. uziemien ochronnych roboczych i potaczen wyréwnawczych
PN 93/E-05009/51; 53; 537 dot. stosowania osprzgtu oraz sposobu kablowania

Ogodlne przepisy BHP obowiazujace przy projektowaniu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate
przewodow.

PBUE

4.5 Rozdzielnica ROD.

Rozdzielnica ROD przeznaczona jest do rodziatu energii elektrycznej na obwody gniazd
wtyczkowych. Rozdzielnice wyposazono w:
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- wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe krotkozwtoczne, 40/0,03A, czute na prad
przemienny i przemienny pulsujacy typ A, odporne na udary pradowe >250A typu
CKNG6-20/1N/C/0,03A

- roztacznik

- ochronniki przepigciowe klasy C,

- lampki sygnalizacyjne obecnos$ci napigcia

W instalacji zastosowano rozdzielnice podtynkowa do zabudowy szeregowej na listwach 50

mm

4.6 Obwody sieci odbiorcze;j.

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe wykonano przewodami YDY pz 3x2,5mm’. Na
dotaczonych planach pokazano usytuowanie rozdzielnicy, trasy instalacji oraz rozmieszczenia
gniazd wtyczkowych / rys. LO-1, LO-2/.

4.7 Osprzet elektroinstalacyjny.

Do wykonania instalacji uzyto osprzetu podtynkowego. Kazdy punkty elektryczno-logiczny
(PEL) jest wyposazony w gniazdo elektryczne podwdjne z blokada uniemozliwiajaca
podiaczenie innych odbiornikéw niz urzadzenie.

4.8 Instalacja uziemiajaca.
Dla zapewnienia poprawnej pracy urzadzen komputerowych zaprojektowano wspélne
uziemienie wszystkich elementéw instalacji teledacyjnej potaczonej do uziemienia budynku.

4.9 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano system samoczynnego szybkiego
wylaczenia zasilania w ukladzie TN-S. Ochrong zrealizowano przez zastosowanie
wylacznikéw réznicowopradowych. W projektowanych obwodach zastosowano osobny
przewd6d ochronny PE. Warunek ochrony wyznaczamy samoczynnego ponizszego warunku.
Wymaganie samoczynnego wylaczenia uwaza sig za spetnione, gdy:

U .
R, < %cxIR) gdzie:

R — rezystancja uziemienia cz¢sci przewodzacych;
Ir - warto$¢ réznicowego pradu wyzwalajacego;
UL — napigcie bezpieczne ;
k — wspoétczynnik o wartosci 1,2 (dla wytacznikéw ochronnych
r6znicowo — pradowych)
Dla stosowanych w instalacji wylacznikéw ochronnych réznicowo — pradowych o Ir
= 0,03 A dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi:

U _50 _
R, < %{XIR)_ /(1,2><o,03)— 1388,9Q
co spelnia warunek
R, <1388,9Q

4.10 Ochrona przepigciowa.

W celu ochrony urzadzen komputerowych przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi w projekcie zastosowano ochronniki ograniczajace przepigcia do 1,5 kV.



4.11 Obliczenia techniczne

Bilans mocy, o raz prad szczytowy dla rozdzielni ROD:

Wielkos$¢ zabezpieczenia gtdwnego: 16A
Moc rzeczywista dla 1gniazda z bez podtrzymaniem 450W
Moc dla CPD 1000W
Coso = 0,65
Liczba punktéw odbioru: 18
Wspolczynnik zapotrzebowania k,= 0,70

Spetniony jest warunek : P > P,

max

Moc maksymalna

P, =~/3x18x450xcos @ =9119W
Moc szczytowa

P =P, Xk =6383W

Spetniony jest warunek : P> P

I = it =90,22A Ib= 16A

© BBxU
Wielkos$¢ zabezpieczenia obwodu w TG: 16A
Instalacje odbiorcze — przewody YDYp 3x2,5 mm®
I,=1 =1170A 1, =13A 1,=21A
I/ 11,70<13< 21

Warunki zostaty spetnione!
Whiosek: Projektowane instalacje elektryczne spetniaja wymagania.

5. Instalacja A-V.
W pomieszczeniu 2.7 zaprojektowano system audio — video. Na pulpicie nalezy
zainstalowa¢ panel projektora multimedialnego.

Projektor multimedialny typu BenQ SH910 przewidziano zabudowac¢ do sufitu na typowe;j
konstrukcji, natomiast ekran typu ADEO300 Elegance Tensio o wymiarach 261x203 nalezy
zamocowac¢ w odlegtosciS,5 m naprzeciw rzutnika na suficie. Jest to ekran sterowany
elektrycznie . Dla okablowania sygnatowego projektora przewidziano orurowanie .

Do projektora nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5 i zakonczy¢ go bezposrednio
wtykiem komputerowym.

Do szafki AV doprowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy YDY 3x2,5 i zakonczy¢ go w listwie
zasilajacej 197 5x230V.

Do ekranu projekcyjnego doprowadzi¢ nalezy przewéd YDY 3x1,5

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ gniazda zasilajace w stole operatora — do zasilania komputera
Do instalacji A-V dostarczone zostana przewody przez dostawcg sprzg¢tu audiowizualnego.

6. Projekt sieci okablowania strukturalnego.
6.1. Normy przedmiotowe i zalecenia ogdlne.

PN-EN 50173 okresla generalny schemat jak i nosniki (media) stosowane w okablowaniu
strukturalnym
TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard,
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TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part I:
General Requirements

TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part II:
Balanced Twisted Pair Cabling Components

TIA/EIA-568-B.3 Optical Fibre Cabling Components Standard

ISO/IEC 11801:2002 Information technology - Generic cabling for customer premises,

6.2 Okablowanie poziome

Okablowanie poziome to czg$¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do
zakonczenia w punkcie rozdzielczym. Nastgpujace elementy wchodza w sktad tego segmentu
okablowania:
e adapter (w razie potrzeby) dla konwersji zlacza danego urzadzenia na interfejs modularny
(np. RJ45);
e kable stacyjne prowadzone miedzy urzadzeniem koncowym (terminalem) i interfejsem
uzytkownika;
¢ interfejs uzytkownika dla sieci kablowej;
* nosnik sygnatu poprowadzony od interfejsu uzytkownika do szafy rozdzielczej, gdzie
stosuje si¢ nastepujace rodzaje kabli:
e skretka UTP
® przewody i kable krosowe uzywane w szafie rozdzielczej.

Zalecane odlegtosci

W okablowaniu poziomym maksymalna dlugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomigdzy
interfejsem uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie
wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugos¢ kabla pomigdzy
terminalem i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprz¢tu komputerowego
lub okablowania pionowego przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego
i kabel stacyjny). Maksymalna dlugo$¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym taczna
dtugos¢ kabla stacyjnego i krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.

Sekwencja
Zalecang sekwencja polaczen kabli w nowych instalacjach, w ktérych stosuje si¢ kable

UTP/STP, jest sekwencja 568B (EIA/TIA), stosuje si¢ tu standardowe 8-pinowe gniazdo
modularne lub wtyczkg RJ45. Polaczenie interfejsu modularnego z kablem jest nastgpujace:

00006000

T2 R2 T3 R1 T1 R3 T4 R4
Skwenga 5688 (wg. TIAEA)

Dopuszcza si¢ takze zastosowanie alternatywnej sekwencji w nowych instalacjach, w ktorych
stosuje si¢ kable UTP/STP, jest to sekwencja 5S68A (zalecana przez EIA), tu mozna
wykorzystac ten sam interfejs RJ45. Potaczenie jest nastgpujace:



000060006

T3 R3 T2 R1 T1 R2 T4 R4
Skwenga 568A (wg. TIA/BA)

6.3 Opis struktury okablowania

Rodzaj zastosowanej technologii

System firmy A-lan dla kategorii 6 jest uniwersalnym systemem okablowania strukturalnego
spetniajacym wymagania norm TIA/EIA-568-B opartym o przewody miedziane UTP.
Charakteryzuje si¢ uniwersalno$cia rozwiazan - mozliwe jest wykorzystanie systemu
okablowania dla sieci w réznych standardach FDDI, 10Base-T, RS 232, RS 423, Token Ring
1 inne. System jest tatwo rekonfigurowalny. Umozliwia zmiang konfiguracji sieci bez zadnych
prac instalacyjnych. Pozwala takze na wykorzystanie instalacji do pracy wielu réznych
systemOw transmisyjnych.

Topologia sieci

Topologia sieci — Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD) zainstalowano w pinicy w pracowni
komputerowej, szczegdty pokazano n zataczonych rysunkach Szafg projektowana CPD
nalezy potaczy¢ z Gléwnym Punktem Dystrybucyjny w budynku gtéwnym $Swiattowodem
8x9/125 Uniwersalnym.

Medium transmisyjne

Wybér medium: Kable nieekranowane (UTP) w izolacji PVC kategorii 6 MOLEX (testowany
dla 155Mbits) cztero-parowy

6.4 Opis rozprowadzenia instalacji
Rozprowadzenia instalacji okablowania strukturalnego:
e prowadzac podtynkowo w rurze peszel

6.5 Wykaz typéw uzywanych podzespotéw i kabli.
Gniazda abonenckie

Zastosowano gniazda MOLEX cat. 6 standard MOSAIC , jako zakonczenia przebiegéw
poziomych.

Opis przyjetej sekwencji oznaczen
01.02.01; gdzie
01 — numer CPD
02 — numer panelu na ktérym zainstalowano linie
01 — numer gniazda na panelu

6.6 Panele montazowe
Tablice rozdzielcze kategorii 6 24 portowe zostaly zastosowane do zakonczenia przebiegéw

poziomych w szafie krosowniczej.
Ilosci punktow przytaczeniowych dotaczonych do CPD wynosi: 26



7. Specyfikacja materialowa zastosowanych komponentow.

NAZWA symbol jm |ilos¢
MLG 00021-
gniazda MOLEX cat. 6 02 szt 36
przew6d MOLEX cat 6 CAA 0074 m 768
PANEL krosowy Molex PID 00141 szt 2
Panel krosowy telefoniczny MOLEX PID 00145 szt 2
Przewdd krosowy 1 m szt 13
przewdd krosowy 3m szt 26
puszki podtynk LEGRAND szt 19
Suport Legrand szt 19
Ramka Legrand Szt 18
szafa 14U 19" APRA Szt 1
Panel zasilania 8 wtykéw APRA szt 1
Switch 4500 (24x10/100, 2xGiga
RJ45/SFP) 3CR17561-91 3Com szt 1
Przewdd telefoniczny taczacy glowice
Centrali YtKSY 50x2x05 telefonika m 40

8. Testowanie systemu

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonano pomiary systemu. Wyniki pomiar6w
dotaczono do projektu powykonawczego.

Niezbegdne pomiary koncowe w przypadku sieci logicznej to:

- pomiar sekwencji — pomiary statyczne — proponuje si¢ wykona¢ je miernikiem do
statycznego pomiaru parametréw sieci SLT-3S;

- pomiary dynamiczne — na zgodno$¢ z wymagana kategoria okablowania — w tym przypadku
na zgodnos¢ z kategoria 6e pomiary wykonano miernikiem do dynamicznego pomiaru
parametréw sieci FLUKE DTX 1200.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej TG zamontowa¢ ograniczniki przepi¢¢ klasy B i C np. typu
MCX50 lub réwnowazne innego producenta. W miejscach zabudowy urzadzen
elektronicznych zaleca sig stosowanie ochrony przeciwprzepigciowej klasy D.

10. Ochrona przed porazeniem.

System zasilania typu TN — C. Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa przyjeto SZYBKIE
WYLACZANIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne
oraz wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA. Catla instalacja pracowac
bedzie w systemie TN-S z oddzielna zyta ochronna PE. Przew6d ochronny koloru zétto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i1 faczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W celu wyréwnania
potencjatéw obiekcie nalezy wykonac instalacje polaczen wyréwnawczych ( gtéwna szyna
wyréwnawcza w pomieszczeniu kotlowni) 1 zakonczy¢ je zaciskami uziemiajacymi. Gtéwna
szyng uziemiajaca polaczy¢ ptaskownikiem Fe-Zn 25x4 z uziomem.
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11. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowiazujacymi
przepisami P.B.U.E i P.N.E
Wykonawstwo nalezy zleci¢ koncesjonowanej firmie elektrycznej , ktéra posiada
upowaznienie do prowadzenia tego typu prac.
Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem instalacji prowadzi¢ po wytaczeniu

napigcia w ZK.

Wszystkie urzadzenia na tablicy opisa¢ podajac nazwg zasilanego urzadzenia , wielkos¢
pradu wylaczalnego.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy eksploatowaé zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta.

Ewentualne zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgodni¢ uprzednio z inspektorem
nadzoru i projektantem.

Po zakupie urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ ponowny bilans mocy dla obiektu w
celu skorygowania zabezpieczen obwodowych i ewentualnej korekcie mocy szczytowej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i pomiary stanu izolacji, oraz rezystancje uziemienia. Wyniki pomiaréw
nalezy bezwzgledne dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Instalacj¢ mozna uzna¢ za
przyjeta do eksploatacji, gdy protokoty badan potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych z
dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy rozdzielnice elektryczne opisa¢ w ponizszy sposdob:

Opisac urzadzenia;

Przypisa¢ nr obwodéw do pokoi, w ktoérych sa one zainstalowane;
Oznaczy¢ rozdzielnice

Wklei¢ schemat ideowy rozdzielnicy
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