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OPIS TECHNICZNY
1.Zakres i cel projektu.

Projektem niniejszym objeto zasilanie elektroenergetyczne
budynku biurowego w Opolu, ul. Partyzancka — dziatka 5/55.

Projekt obejmuje :

a/ budowe przylacza kablowego nN,
b/ ustawienie szafki ztaczowej 1 pomiarowej na dzialce nr 5/55,

2. Podstawa opracowania .

2.1 Zlecenie Inwestora .

2.2 Warunki przylaczenia nr WP/081219/2013/003R02/ dn.
02.09.2013r.

2.3 Polskie Normy Elektryczne .

2.4 Katalogi typowe urzadzen , przewodOw 1 osprz¢tu sieciowego
oraz instalacyjnego ,

2.5 Inwentaryzacja w terenie .

3. Stan istniejacy .

W chwili obecnej obiekt na dziatce 5/55 jest w trakcie projektu
budowlanego. W rejonie ul. Pétnocnej/ Rutkiewicz  znajduje sig
stacja transformatorowa oraz sie¢ kablowa niskiego napigcia z ktore;j
istnieje mozliwo$¢ podtaczenia planowanego odbiorcy.

4. Stan projektowany .
Projekt obejmuje wykonanie przylacza kablowego niskiego napigcia
z istniejacego ztacza kablowego ZK6661 do proj. szafki ztaczowo —

pomiarowe;j.

4.1 Przylacze kablowe.

Zgodnie z warunkami przylaczenia przedmiotowy budynek zasilany
bedzie za pomoca przylacza kablowego ziemnego niskiego
napigcia.

Projektowana tras¢ przylacza pokazano na planie zagospodarowania
-rys. nr E1. Przylacze podiaczone begdzie od strony zasilania do



istniejacych podstaw bezpiecznikowych ztacza ZK 6661, a od strony
odbiorcy - do listwy bezpiecznikowej w projektowanej szafce
ztaczowo — pomiarowej usytuowanej na dzialce nr 5/55 przy granicy
z dziatka nr 5/45.

Przedmiotowe przytacze nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4
x240 0,6/1kV. Catkowita dtugos¢ kabla — 260 m. Kabel utozy¢ w
rowie kablowym o szerokosci dna 0,4m 1 gigbokosci 0,8m. Trase
przytacza oznaczy¢ w rowie pasem niebieskiej folii kalandrowej o
szer. min. 0,2m. Wykona¢ zapasy kabla po 2 m przy podejsciu do
stacji oraz przy szafce zlaczowej. Roboty ziemne na trasie proj.
przytacza na odcinkach kolizyjnych z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykonywac¢ rgcznie. Na skrzyzowaniu projektowanego przytacza z
drogami gminnymi  oraz wjazdem 1 rowem kabel utozy¢ w rurach
ostonowych Arot SRS 1601 DVK 1160.

Tres¢ napiséw na opaskach kablowych jak réwniez sposob ich
wykonania 1 1los¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stluzbami
RD Centrum.

4.2 Szafka ztaczowa i pomiarowa.

Proj. szafke ztaczowa i pomiarowa usytuowac na dzialce nr 5/55
przy granicy z dziatka nr 5/45 (rys. nr E1), tak aby front szafki
znajdowat si¢ od strony ul. Péinocne;.

Dobrano wolnostojaca szafke zlaczowai pomiarowa ZK-4+2PP
wg. standardu TAURON Dystrybucja SA prod. INCOBEX , w
obudowach izolacyjnych (z fundamentem izolacyjnym). Drzwiczki
szafki pomiarowej winny by¢ wyposazone w zamek typu
MASTERKEY umozliwiajacy odbiorcom dostep do odczytu zuzycia
energii elektryczne;.

Podstawowe wyposazenie szafki (rys.nr 2):
A/ czgs¢ ztaczowa — 1 segment
- rozlaczniko — bezpieczniki typu NSL 2 — szt. 2,
- roztaczniko — bezpieczniki typu NSL 00— szt. 2,
- aluminiowa szyna PEN.
B/ czgs¢ pomiarowa - 1 segment
- uktad pomiarowy bezposredni - licznik energii czynnej 3-
fazowy, 3x230/400V 10/60 A
- Zabezpieczenie przeciagzeniowe
W szafce ztaczowej uziemi¢ szyn¢ PEN ( R <30 Q, uziom taSmowo-
pretowy z bednarki ocynkowanej 30x4 oraz pr¢tow stalowych
ocynkowanych lub miedziowanych 5/8" firmy GALMAR)



W szafce pomiarowej dokonac rozdziatu przewodu PEN na PE 1 N.
Punkt rozdziatu uziemic.

4.4. Uziemienia.

Szafke¢ ztaczowo — pomiarowa nalezy uziemi¢. Dla zlacza kablowego
wykona¢ uziemienie jako tasmowo-pretowe. Do budowy uziomu
stosowa¢ bednarke ocynkowana 30 x 4 mm oraz prety stalowe
ocynkowane lub miedziowane ¢ 5/8” (GALMAR) .

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem (w
projektowanym zakresie) przyj¢to szybkie odlaczenie napigcia
realizowane za pomoca wkladek bezpiecznikowych szybkich .

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac :

- zgodnie z projektem ,

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami ,

- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

-w Scistym porozumieniu z wilascicielami terenéw 1 jego

uzbrojenia oraz stuzbami RD Centrum.

Ewentualne zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy

uprzednio uzgodni¢ z projektantem 1 inspektorem nadzoru.

ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN TECHNICZNYCH

Stacja/ Psprz | cos@ | Ispzyt | AUprayt 7z 1z Ib | 1z/Ib | Czas odlgcz.
Obwod-linia | kW - A % Q A A S
Obwdéd nN/
przytacze 40 | 0,93 | 64,2 0,78 0,15 | 1208 100 | >2,5 <5

gF




Uklad zasilania spetnia warunki skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz dopuszczalnych spadkéw napigcia dla przytacza.

ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

PRZYLACZE

1. Kabel YAKXS 4x240, 0,6/1 kV m 260
2. Szafka zlaczowaipomiarowa ZK-4 +2PP

INCOBEX 1izolacyjna z fundamentem (rys.nr 3) kpl. 1
3. Rura Arot DVK 160 m 21
4. Rura Arot SRS 160 m 19,5
5. Folia kalandrowa niebieska m* 50
6. Piasek m’ 16,8
7. Bednarka ocynk. 30 x 4 m 48
8. Uziom pionowy ( 2x1,5 m pret stal. ocynk. + zlaczka

+ glowiczka + grot - GALMAR ) 1 kpl. 1



