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RZUT PARTERU INSTALACJE WOD-KAN, CO, GAZU | KLIMATYZACJI skala 1:50

Wymagania pozarowe i bhp:
—Drzwi do kottowni niepalne o odpornosci ogniowej EI30, szerokosci 90 cm,
otwierane na zewnqtrz kottowni, drzwi powinny mie¢ od wewngtrz kottowni

zamknigcie bezklamkowe, otwierajqce sig z kottowni pod naciskiem,
—wszystkie przepusty przez sciany wewnetrzne kottowni w wykonaniu EI60,
—w kottowni zabudowa¢ podreczny sprzet gasniczy — GP4X,
—instalacje gazowq z rur stalowych zabezpieczy¢ przed wplywem prqdow

btqdzqcych oraz objg¢ systemem elektrycznych potqczen wyrdwnawczych,

—maksymalna wysoko$¢ zabudowy armatury odcinaja¢ej 1,8 m od poziomu
posadzki,

1210 W
22-400/1350

890 W

33-400/750

1320 W

22-400/1350

OZNACZENIA:

1. Szafka z zaworem odcinajacym na Scianie budynku
2. Przejscie PE/stal 50/32

3. Rura oslonowa

4. Piec TURBO Q=30 kW-kondensacyjny np. Vaillant VC 306/5-5 (naczynie wzbiorcze + zawdr bezpieczenstwa

stanowiq wyposazenie podstawowe kotla)

. Przewdd spalinowo—powietrzny $80/125mm
. Wktad kotta Turbo #80
. Kanal wywiewny 8150

[o BN eI

. Zestaw odcinajqco pomiarowy z wodomierzem JS 6 $32 mm

9. Zawdr antyskazeniowy BA 832 mm-przed zaworem zabudowa¢ filtr siatkowy dn32
10. Podgrzewacz elektryczny poejmnosciowy OSV—20 (zabudowa pod szafkq zlewozmywakowq) U=230V N=2kW V=20

11. Podgrzewacz elektryczny poejmnosciowy poziomy (zabudowa w stropie podwieszonym WC) U=230V N=2kW V=100l

na doplywie wody zimnej zabudowa¢ zawdr EA 291NF 820, zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia zaworem

bezpiecznstwa np. firmy SYR typ 2115 415

12. stacja uzdatniania wody kotlowej—zmigkczacz jonowymieny + filtr narurowy np. Aquaset 500 firmy Viessmann,

INNE:

—w najwyzszych punktach instalacji zabudowa¢ zawory odpowietrzajace,

wyrzut wody z zawordw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke, odplyw
kondensatu z kotlow do kanalizacji sanitarne;.

- — . X na doplywie wody zimnej zabudowa¢ zawdr BA 2760 815 #E0PE—zewnetrzna instdlacja gazu
‘ ‘ ) ‘ ‘ ’ ‘ 13. zlew techniczny
s — —— — —— TT_ 14. kurtyna powietrzna Frico typ PA2215CE08 N=4/8 kW, U=400 — z zestawem montazowym PA2P i komletnym
15 e = e} systemem sterowania (zdalne sterowanie i zintegrowana regulacja) 2
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| — WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
4 \ NR NAZWA TEMPERATURA
0 ¢ i 11 | WEJSCIE +20° C
12 |KOMUNIKACJA +20° C
FXAQ(**)P-klimatyzator scienny firmy Daikin typ (15,20,25,35) zabudowa na $cianie pomieszczeh 13 |POM. BIUROWE, SEKRETARIAT +20° C I AT
RXYQ12T-jednostka zewnegtrzna uktadu klimatyzacji, moc chtodnicza 33,5kW, bxIxh=93x76,5x1,685m, 14 |POM. BIUROWE, BIURO DYREKTORA +20° C ‘t h I kt
cigzar 194kg, przy tacy skroplin dla okresu zimowego zabudowa¢ grzatki elektryczne np. firmy Defrost, 15 |ZAPLECZE SOCJALNE +20° C San eC = prOJe 420x540
Enoniozkoqregotu dno rc1rni<ii stoIOJVEéBnOc\J/ v,s:ly_sgllzsvséi ok. 40 cm nad fundamentem, fundament wg proj. 16 |POM. BIUROWE, BIURO PREZESA 120' C 45-763 OPOLE ul.Zniwna 20, e-mail: zniwna@gmail.com
onstrukeyjnego, dane pradowe U= = 17 |POM. BIUROWE, KSIEGOWOSC +20° C @ OBIEKT: Budowa budynku biurowego Izby Rolnicznej w Opolu STADIUM
18 | KOTLOWNIA +20° C ADRES: Opole ul. Partyznacka dz. 5/55 kam. 62 POLWIES PB
19 |POMIESZCZENIE BIUROWE +20° C
110 |POMIESZCZENIE BIUROWE +20° C SPRAWDZIL mgr inz. Tomasz Leja 28/01/0p. SKALA DATA
1 ;%M'ﬁgégéEN'E BIUROWE +20° C PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Gabren 27/01/0p. 1:50 12.2013
112 +20° C
113 |WC DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNYCH | 420" C RYSUNEK: RZUT PARTERU NR RYS.
INSTALACJE WOD-KAN, CO, GAZU | KLIMATYZACJI W1




