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Opis techniczny:
do projektu przytacza kanalizacji deszczowej dla dla biurowo-szkoleniowego Izby Rolniczej w
Opolu dziatka nr 5/55 k.m. 62 Pétwies. Inwestorem jest Izba Rolnicza Opole ul. Wroctawska
170

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

e warunki techniczne i zapewnienie odbioru $ciekdw deszczowych wydane przez UM Opola
znak ITGK-RIK.7011.57.2013 z dnia 03.09.2013,

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana
przez PODGIK w Opolu,

e obowigzujace Polskie normy i przepisy szczegdlne,

¢ uzgodnienia miedzybranzowe,

® inwentaryzacja w terenie.

2. Dane ogélne.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje odprowadzenie $ciekow deszczowych z dachu
budynku oraz drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Wody z dachu od strony pdétnocnej beda odprowadzane dla kazdej z rur
spustowych (rd1,Rd2,Rd3) do szczelnego zbiornika o pojemnosci V=3,0 m’. Inwestor bedzie
wykorzystywal zgromadzone wody do podlewania terendw zielonych. W kazdym z trzech
zbiornikéw przewiduje si¢ wykonanie krétkiego odcinka przelewowego dlugosci ok. 4 m. Rura
przelewowa zostanie wykonana jako drenarska z rury srednicy 110 mm w otulinie kokosowe;j.
Odprowadzenie pozostatych woéd deszczowych do kanalizacji z zastosowaniem zbiornika
retencyjnego oraz regulatora wyplywu. Opréznianie zbiornika retencyjnego poprzez typowa
pompe¢ zanurzeniowa.

3. Przylacze do kanalizacji deszczowej.
3.1 Trasa projektowanego przylacza.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przewiduje si¢ wlaczenie do kanalizacji poprzez
wykorzystanie istniejacej studni na kanale deszczowym o rzednych 152,54/148,62
zlokalizowanej w drodze bocznej od ulicy Partyzanckiej. Wtaczenie do studni na kanale
deszczowym dn 1000 wykonac¢ jako szczelne z uszczelka gumowa, poprzez zastosowanie
profesjonalnej wiertnicy. Zabrania si¢ wkuwania do istniejacej studni. Na terenie dziatki
zabudowa¢ takze studnie rewizyjno-polaczeniowe z kregéw betonowych o Srednicy 1,2 m.
Wtazy do studni w zaleznosci od miejsca ich usytuowania lekkie lub cig¢zkie o $rednicy dn 600
z zeliwa szarego majacego pokrywe z wypetnieniem betonowym co najmniej klasy C34/45.
Wtaz powinien spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracj¢
zgodnosci. Zabrania si¢ stosowania pokryw wlazéw z zamknigciem na Sruby typu imbus.

Catos¢ rob6t zwigzana z wykonaniem przylacza na terenie projektowanej posesji powinna
by¢ zgodna z “Instrukcjag Montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez Wavin Metalplast Buk™.
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Dla retencjonowania wody przewiduje si¢ zabudowg¢ dwoéch typowych zbiornikéw
prefabrykowanych zelbetowych o pojemnosci 6,96 m® kazdy. W ptytach gérnych zbiornikéw
zostang zabudowane kominki rewizyjne o $rednicy 0,5 m umozliwiajace okresowe przeglady
oraz zabudowe ukladu odpompowywania wody. Zbiornika zostang potaczone otworem
wyréwnawczym nad posadzkg. W studni Sd2 zostanie zabudowany regulator przeptywu
ustawiony na wydatek 5 1/s zgodnie z wydanymi warunkami.

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami.

Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z przeszkodami - drogami, kablami 1 innymi
przewodami nalezy wykona¢ przy zachowaniu normatywnych odstepéw dla przewodoéw
krzyzujacych si¢ 1 dla przewodéw prowadzonych réwnolegle. Skrzyzowania z drogami
przewidziano wykona¢ w wykopach otwartych. Po wykonaniu skrzyzowan wykopy nalezy
zasypac z zgeszczeniem warstwami, a nawierzchnie jezdni przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzowac si¢ bedzie z nastgpujacymi przeszkodami:

e projektowana zewngtrzna instalacja gazu,
¢ istniejgca kanalizacja teletechniczna,

¢ istniejacy wodociag uliczny

® istniejacy kabel oswietleniowy,

¢ istniejgce kable energetyczne

3. Wytvczne realizacji.
3.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmuja:

¢ oznakowanie trasy rurociggu w terenie,

¢ zdjecie wierzchniej humusu warstwg 20 cm na terenach nieutwardzonych, oraz zdjecie
wierzchniej warstwy przykrycia na terenach utwardzonych,

e przygotowanie pelnego asortymentu rur, ksztattek tak aby wykonanie nowego rurociggu
zrealizowane zostato w krétkim czasie.

3.2. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych.

Dla umozliwienia dojs$cia w czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy, na
dojSciach ustawi¢ ktadki 1 mostki przenosne wielokrotnego uzytku. Ktadki i mostki, konstrukcji
drewnianej, nalezy zaopatrzy¢ w porecze wysokosci 1.1 m. W miare¢ postepu robdt tymczasowe
przejscia 1 przejazdy nalezy przenosi¢ na nowe odcinki. Przejscia rurociagiem przez drogi o
niezbednym ruchu wykona¢ dwuetapowo - do potowy i od potowy.

3.3. Proba szczelno$ci rurociagow.

Po utozeniu rurociggdéw a przed ich zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
polaczen.

3.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych 1 obstugi sprz¢tu mechanicznego przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr. 13/72). Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

4. Obliczenia.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Powierzchnie zlewni:

Dach F=440 m? (7,7x2x17+7,7x2x12=261,8+184,8=446,6 zaokraglono do 450 mz)

Droga dojazdowa i parkingi F=800 m”

Wielkos¢ zlewni z ktérych odprowadzane beda wody F=450/2+850=225+800=1025 m*

g=150 1/s*ha

ilos¢ wéd deszczowych

G=1025*%150/10000=15,38 I/s

czas trwania deszczu t=15 minut = 900 s

pojemnos¢ retencjonowania V=15,38x900= 13838 = 13,84 m’

dobrano typowy zbiornik betonowy o wymiarach 2,4x2,3x1,7 wymiar zewnetrzny
(2,2x2,1x1,5-wymiar wewnetrzny) dwie komory o pojemnosci 6,93 m® kazda

pojemnos¢ uzytkowa V=6,96x2=13,86 m’

ustalony wyptyw po przetrzymaniu q=5 I/s




