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Opis techniczny:
do projektu przylaczy wod.-kan dla biurowo-szkoleniowego Izby Rolnicznej w Opolu dziatka
nr 5/55 k.m. 62 Pétwies. Inwestorem jest Izba Rolnicza Opole ul. Wroctawka 170.

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

e warunki techniczne i zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw sanitarnych wydane
przez WiK Opole Sp z 0.0. znak TT-460-112/2013 z dnia 25.03.2013,
¢ uzgodnienie projektu przytaczy z WiK Opole znak TT-461-216/2013 z dnia 02.12.2013
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wydana
przez PODGIK w Opolu,
e obowigzujace Polskie normy i przepisy szczegdlne,
¢ uzgodnienia miedzybranzowe,
2. Dane ogélne.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje doprowadzenie wody do projektowanego
budynku mieszkalnego i odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do sieci uliczne;.
Dostawa wody w ilosci:
srednio na dobe Qg ,=0,2 m3/h
maksymalnie na dobe Q,,,,4=0,3 m¥h

Odbidr sciekéw w ilosci dostawy j.w.
3. Przylacze do sieci wodociagowej.
3.1 Trasa projektowanego przylacza.
Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie doprowadzenia wody projektuje si¢

przytacze wilaczajac je do przewodu o przekroju ¢ 280 mm w poboczu ulicy Partyzanckie;j.
Przytacze projektuje si¢ z rur z polietylenu PE HD SDR 17 koloru niebieskiego na ci$nienie
robocze do 0,63 MPa. Przylacze wykona¢ nalezy za pomocg opaski z zasuwg kombinacyjng
ISO. Sie¢ wodociggowa ¢ 280 przebiega w ulicy na glebokosci okoto 1,6-1,8 m. Od miejsca
wlaczenia do projektowanego budynku przewdd przytacza projektuje si¢ poprowadzié
poboczem utwardzonym i dalej po terenie nieutwardzonym. Do pomiaru ilosci zuzycia wody
projektuje si¢ zabudowanie na przytaczu zestawu odcinajgco-pomiarowego z wodomierzem
skrzydetkowym JS 6 ¢ 32 mm. Bezposrednio za ukladem pomiarowym zostanie zabudowany
zawOr antyskazeniowy BA ¢ 32 mm. Pomiar projektuje si¢ w pomieszczeniu technicznym.
Catos¢ rob6t zwigzana z wykonaniem przylgcza na terenie projektowanej posesji powinna by¢
zgodna z ,,Instrukcjg Montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk”. Po ulozeniu rurociggu jego tras¢ nalezy oznakowa¢ tasma
lokalizacyjno-wykrywcza z wtopiong wkiadkg metalowg koloru bialo-niebieskiego o
szerokosci 20 cm. Tasme¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z
wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwy. Projektowang opaske nalezy wyposazy¢ w
obudowe teleskopowa do zasuw, skrzynke uliczng do zasuw, ktéra nalezy ustawi¢ na
podmuréwce z cegiet na ptask i obmurowa¢ wokét na przestrzeni 0.5 m blokiem betonowym
lub ptytami chodnikowymi na podsypce piaskowe;.

Wytyczne realizacji.

3.1.1 Roboty przygotowawcze.
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Roboty przygotowawcze obejmuja:
¢ oznakowanie trasy rurociggu w terenie,
¢ zdjecie humusu warstwg 20 cm na terenach nieutwardzonych. Humus zdejmowac recznie
na odktad poza skrajnie wykopu,

® przygotowanie petnego asortymentu rur, ksztattek 1 armatury tak aby wykonanie nowego
rurociggu zrealizowane zostato w krotkim czasie,

3.1.2. Roboty ziemne.

Generalnie dla catego zadania przewiduje si¢ wykopy skarpowe. Skarpy wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy wykona¢ w nachyleniu 1:0.6. Szerokos¢ wykopéw skarpowych
dla DN do 90 mm b=0.60 m.

Zasypke wykopéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ rgcznie z
doktadnym ubiciem warstw, pozostalg cze$s¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie. Po wykonaniu
wykopu podsypka winna by¢ wypoziomowana za pomocg materiatu - piasku bez kamieni. Do
podsypki mozna zuzy¢ wykopany materiat o ile si¢ do tego nadaje; jesli nie , to nalezy uzy¢
do tego celu innego gruntu np. piasku o maksymalnej wielkosci kamieni 20 mm.
Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

3.1.3. Zabezpieczenie przejsé¢ dla pieszych.

Dla umozliwienia dojscia w czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy,
na dojsciach ustawi¢ ktadki i mostki przenosne wielokrotnego uzytku. Ktadki i mostki,
konstrukcji drewnianej, nalezy zaopatrzy¢ w porecze wysokosci 1.1 m. W miar¢ postgpu robot
tymczasowe przejscia i przejazdy nalezy przenosi¢ na nowe odcinki. Przejscia rurociggiem
przez drogi o niezbednym ruchu wykona¢ dwuetapowo - do potowy i1 od potowy.

3.1.4. Préba szczelnosci rurociagow.

Probe szczelnosci nalezy dokonywac¢ dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
polaczen. Probe nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron
rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢
odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Odcinek poddany prébie nie
powinien przekracza¢ 300 m. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725.

Przeprowadzenie proby winno by¢ wg ponizszego zestawienia:
1. Cisnienie prébne powinno by¢ takie jak nominalna warto$¢ ci$nienia roboczego.
2. Ci$nienie prébne powinno by¢ utrzymywane przez 2 godz. poprzez uzupelnianie wody.
3. Przez 6 godzin poddawac rurocigg podwyzszonemu cisnieniu réwnemu 1.3 x ciSnienie
nominalne lub 1.3 x ci$nienie robocze.
4. Podwyzszone cisnienie powinno by¢ utrzymywane przez 2 godziny przez dodatkowe
uzupelnianie wody.
5. Przed uptynigciem 6 minut podwyzszone cisnienie obnizy¢ do wartosci cisnienia
nominalnego (roboczego) i zamkna¢ zawor.
6. Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilos¢ wody niezbedna do utrzymania ci$nienia
nominalnego (ci$nienia roboczego). Rurocigg spetnia wymagang szczelnos$¢, jezeli ilos¢ wody
dodana do utrzymania cis$nienia jest nizsza od wartosci przedstawionych normatywne;.
7. Jezeli ilos¢ wody jest wieksza, oznacza to, ze rurocigg jest nieszczelny, a nieszczelno$¢
musi by¢ zlokalizowana przez sprawdzenie ziacz, zgodnie z obowigzujagcymi normami.
3.1.5. Plukanie i dezynfekcja.
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Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do plukania uzywa¢ wody wodociggowe] wypuszczajac brudng przez
hydranty, az do chwili kiedy wyplywajaca woda begdzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggéw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomoca wodnego
roztworu podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu 3%
roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. po tym czasie
zachlorowana woda powinna by¢ usunig¢ta z sieci poprzez doprowadzenie czystej wody i
przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji przeptukaniu powinna by¢ pobrana prébka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
3.1.6. Roboty wykonczeniowe.

W czasie zasypywania wykopow nalezy zabudowaé zasuwy i ostony trzpieni zasuw.
Rozmieszczenie zasuw oznakowa¢ tabliczkami na stupkach. Po zasypaniu wykopow
rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a nadwyzke gruntu rozplantowac.

3.1.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprze¢tu mechanicznego przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr. 13/72).

4. Przylacze do kanalizacji sanitarnej.
4.1. Trasa projektowanego przylacza.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami WiK Opole przewiduje si¢ wiaczenie do kanalizacji
poprzez istniejgca studni¢ na istniejacej kanalizacji sanitarnej ulicznej D=0,2m w poboczu
ulicy Partyzanckiej o rzednych 152,18/150,01. Witaczenie do studni wykonaé przy uzyciu
sprzetu do nawiercania (wiertni) - zabrania si¢ wkuwania do studni. W miejscu polgczenia
nowo wykonanego przytacza ze studnig nalezy zastosowa¢ odpowiednig uszczelke w celu
uzyskania przejscia szczelnego. Wpiecie do studni wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlng - nie
naruszajgc spocznika i kinety istniejacej w studni. Na terenie dziatki Inwestora projektuje si¢

studnie rewizyjne z PE ¢ 425 mm z produkowanych na rynku krajowym przez firm¢ Wavin z
pokrywa zeliwna typu ciezkiego z odpowiednim zamknigciem z pokrywa (wktadka) betonowa
z betonu C 45/55 lub z pokrywa zeliwna. Przylacze wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych,
kanalizacyjnych jednowarstwowych, niespienionych, klasy S D=0,16m ze spadkiem wg czgsci
rysunkowe;.

Catos¢ robo6t zwigzana z wykonaniem przyfacza na terenie projektowanej posesji powinna
by¢ zgodna z “Instrukcja Montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez Wavin Metalplast Buk™.

Roboty przygotowawcze przez analogi¢ do przylacza wody.

Obliczenia podstawowe:
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1. Przylacze wody.

Dla zapewnienia dostawy wody projektuje si¢ przytacze ¢ 63PE.
2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej
D=0,16 PVC.




