Opis techniczny:
do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych i technologii kottowni gazowej dla budynku
biurowo-szkoleniowego 1zby Rolnicznej w Opolu dziatka nr 5/55 k.m. 62 Pétwies. Inwestorem
jest Izba Rolnicza Opole ul. Wroctawka 170.
1. Dane ogélne.
Podstawa wykonania dokumentacji byty ustalenia z Inwestorem oraz otrzymany projekt

architektoniczno-konstrkcyjny.
Warunki i zapewnienia:
- warunki przylaczenia do sieci gazowej i zapewnienie dostawy gazu wydane przez PSG Sp.
z 0.0. Rozdzielnia Gazu w Opolu znak W255/16236/1/2013 z dnia 21.10.2013,
- warunki techniczne zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych oraz
wod opadowych wydane przez WiK Opole znak TT-460-434/2013 z dnia 2013-11-04,
2. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.
Do pomiaru ilosci zuzycia wody projektuje si¢ zabudowanie na przylaczu zestawu

odcinajaco-pomiarowego z wodomierzem JS 6 ¢ 32 mm. Bezposrednio na uktadem
pomiarowym zabudowac filtr siatkowy f. Oventrop ¢ 32 i zawor antyskazeniowy firmy Danfoss
typ BA 2760 ¢ 32 mm.

Gléwng instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur stalowych dwustronnie
ocynkowanych (na odcinku od wezta pomiarowego do zespotu pomieszczen sanitarnych) o
polaczeniach gwintowanych. Rozprowadzenie pod stropem w korytarzu. Wspdlne podejscia
scienne do armatury wykonac z rur plastikowych firmy np. firmy Herz typ PE HD /AI/PE-RT —
system zaciskowy. Rozprowadzenie w w przestrzeni stropu podwieszonego pod bruzd
sciennych (Srednice zgodnie z czescig rysunkowg). Dla instalacji wody projektuje sie¢
nastepujace Srednice przewodow ¢ 16x2,0, 20x2,0, 25x3,0. Rury te przystosowane sg do pracy
na cisnienie PN 10. Na odgalezieniach na poszczegdlne fragmenty instalacji zabudowaé zawory
odcinajace kulowe (podzial instalacji Parter/Pigtro). Przewody wody zimnej i cieptej zakonczy¢
na wysokosci podigczenia armatury czerpanej. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. W przypadku armatury stojacej (zabudowanej w gotowych urzadzeniach)
przewiduje si¢ podlaczenia przewodami elastycznymi z zaworami odcinajagcymi na podejsciu.
Catos¢ przewodéw po wykonaniu préby szczelnosci zaizolowaé. W przypadku przewodow
wody cieplej wykona¢ izolacj¢ termiczng natomiast dla wody zimnej izolacj¢ zapobiegajaca
wykraplaniu si¢ pary wodnej. Izolacja przewodéw wody cieptej 1 cyrkulacji materialem
izolacyjnym o wspoéiczynniku przewodnosci cieplnej min. 0,035 W/m*K). Wymagana grubos¢
izolacji to g=20 mm dla przewodéw o Srednicy wewnetrznej do 22 mm, g=30 mm dla rur o
srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm. Dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci izolacji do 50%
w przejsciach przez $ciany, stropy 1 na skrzyzowaniach przewodéw. Przewody wody zimnej
zaizolowa¢ otulinami o grubosci 9 mm. Projektowane otuliny oprécz izolacji spetnia¢ beda
zadania stref kompensacyjnych. Proponuje si¢ zabudowe¢ otulin izolacyjnych z pianki
polietylenowej — dla przewodoéw utozonych w bruzdach sciennych lub posadzce z dodatkowa
warstwg zewnetrzng winylowa. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych o srednice wigkszych od srednicy przewodu instalacyjnego.

Zrédtem cieptej wody dla weztéw sanitarnych bedzie zasobnik elektryczny cieptej wody
z dostegpnych na rynku krajowym o pojemnosci 100 1 zabudowany w pomieszczeniu WC w
przestrzeni stropu podwieszonego (typ poziomy). Na doptywie wody zimnej do zasobnika



zabudowa¢ zawor antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA 291NF ¢ 20. Zabezpieczenie przed
wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa membranowym firmy SYR typ 2115 ¢ 15 mm.
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6 bar. Dla uzdatniania wody w obiegu kottowym
zostanie zabudowany uklad skladajacy sie z filtra wstgpnego narurowego z wktadem
wymiennym oraz stacji uzdatniania firmy Viessmann typ Aquaset 500. Na doptywie wody
zimnej do stacji uzdatniania wody zabudowa¢ zawdr antyskazeniowy firmy Danfoss typ BA
2760 ¢ 15. Przed i za zaworem antyskazeniowym zabudowa¢ zawory odcinajace.
3. Kanalizacja sanitarna.

Gtéwne przewody rozprowadzajace kanalizacji sanitarnej pod posadzka Parteru z

minimalnym przykryciem 30 cm do wierzchu rury. Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ z rur
PVC typ S o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa. Przewody w pionach projektuje
si¢ prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych / bruzdach $ciennych - obudowane. Przewiduje si¢
dwa typy podejs¢ do urzadzen: prowadzone na kondygnacji na ktérej urzadzenia sg
zabudowane (umywalki, WC, zlewy i inne) oraz pod stropem tej kondygnacji (kratki $ciekowe,
WC i inne). U podstawy pionéw zabudowac na posadzka tréjniki rewizyjne z mozliwoscia
dostgpu — lokalizacja wg czesci rysunkowej. Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach i
zakonczona rurami wywiewnymi. W przypadkach, gdy urzadzenia sanitarne zabudowane sg w
wickszej odlegtosci od pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ odpowietrzenie boczne
wspomagajace oraz w miejscach gdzie nie ma mozliwosci zabudowy odpowietrzenia
napowietrzenie miejscowe np. HL 900NECO (DN110) lub HL 900N (DN75). Wyloty rur
wyrzutowych zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ do projektowanej w obrebie kotlowni i
pomieszczenia WC kanalizacji sanitarnej. W kottowni wykona¢ kratke $ciekowa oraz
wyprofilowa¢ posadzke w jej kierunku. Odprowadzenie skroplin z kaset chtodzacych do
projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej. Podiaczenia wykona¢ z zastosowaniem syfonéw
skroplin np. HL 136.

4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.
Parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania to 75/55 °C. Instalacje

projektuje z rur systemu stalowych cienko$ciennych rur zasikanych firmy Geberit (Mapress) /
Viega (Prestabo). Rozprowadzenie gtéwnych przewodéw w posadzce do pionéw
prowadzonych w bruzdach $ciennych. Odpowietrzenie poszczegdlnych czesci instalacji mozna
wykona¢ poprzez zawory odpowietrzajace przygrzejnikowe natomiast odpowietrzenie pionéw
poprzez zawory odpowietrzajgce automatycznie zabudowane w szafkach podtynkowych na ich
zakonczeniu. Przed odpowietrznikami zabudowa¢ zawory odcinajace. Po wykonaniu instalacji
c.o. nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci instalacji c.o. wg obowigzujacych przepiséw w
pierwszej kolejnosci na zimno i nast¢pnie na ciepto. Cato$¢ przewodéw zaréwno w poziomach
i pionach zaizolowa¢ termicznie otulinami polietylenowymi z warstwa ochronng z foli
winylowej dla przewodéw prowadzonych w posadzce — grubo$¢ izolacji min. 9 mm. Przewody
prowadzone w obregbie kotlowni - wymagana grubo$¢ izolacji to g=20 mm dla przewodéw o
srednicy wewnetrznej do 22 mm, g=30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm.
Dla s$rednic powyzej 35 mm grubos$¢ izolacji powinna by¢ rowna §rednicy wewngtrznej rury.
Srednice przewodéw, nastawy wstepne zaworéw termoregulacyjnych i ich $rednice
pokazano w cze¢sci rysunkowej opracowania. W trakcie prowadzenia przewodéw ze wzgledu na



ich stosunkowo duzg wydtuzalno$¢ cieplng nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich kompensacji
najlepiej poprzez samokompensacje.

Dla ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen na kondygnacjach nalezy zabudowac
grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem od dotu tzw. V. Grzejniki w projekcie dobrano firmy

Radson typ Integra. Wszystkie grzejniki typ V zasilane od dotu wyposazy¢ w zawory
termostatyczne. Wszystkie grzejniki posiadaja wbudowany zawor odpowietrzajacy. Uwaga:
podejscia do wszystkich grzejnikow wykonac jako katowe od $ciany.

Grzejniki w wigkszosci projektuje si¢ zabudowywacé pod oknami jedynie w nielicznych
przypadkach na $cianach wewnetrznych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurach ostonowych.

5. Kotlownia gazowa.
5.1. Dobdr wielkosci kottow.

Parametry obliczeniowe zasilania i powrotu dla kotlowni kondensacyjnej to 75/55°C.
Dla potrzeb grzewczych projektuje si¢ kociot kondensacyjny firmy Vaillant Q=30 kW.

5.2. Uklad zabezpieczenia kotléw i instalacji c.o.
Projektowany piec posiada na wyposazeniu naczynie wzbiorcze oraz zawor

bezpieczenstwa.
5.3. Dobér filtroodmulnika.
Na przewodzie powrotnym do kotta projektuje si¢ filtroodmulnik magnetyczny firmy

Termen z Wroctawia typ TerFOM 32 przeznaczony do zatrzymywania zanieczyszczen w
postaci statej unoszonych przez wode grzewcza.
5.4. Odprowadzenie spalin.

Dla odprowadzenia spalin projektuje zabudow¢ komina systemowego dla kotléw

kondensacyjnych firmy Vaillant o $rednicy ¢ 80/125. W zwiazku z tym, ze projektowany kociot
posiada zamkni¢tg komore spalania dla doprowadzenia powietrza do spalania wykorzystuje si¢
specjalny uktad kanatéw. Komin sktada si¢ z dwoch przewodéw jednego o przekroju ¢ 80 mm
dla odprowadzenia spalin i drugiego o przekroju ¢ 125 mm dla doprowadzenia powietrza
zewngetrznego do spalania. Przewdd spalinowo-powietrzny wprowadzi¢ do wolnego kanatu. W
nim zabudowa¢ wktad dla kotta Turbo o $rednicy ¢ 80 mm. Czerpanie powietrza pozostalg
wolng powierzchnig kanatu do rury ¢ 125 mm. Na przewodzie kominowym zabudowac¢ zestaw
do odprowadzania kondensatu oraz tréjnik rewizyjny. Odprowadzenie skroplin z komina do
kanalizacji sanitarnej w obrgbie kottowni.
5.5. Uklad uzdatniania wody kotlowej.

Dla uzdatniania wody kottowej przewiduje si¢ zabudowe filtra wstepnego typ narurowy

o srednicy ¢ 15 mm oraz zmi¢kczacza jonowymiennego z dostepnych na rynku krajowym np. z
oferty firmy Viessmann typ Aquaset 500.
5.6. Przewody.

Wszystkie przewody w kottowni na odcinku od kotta do rozdzielacza wykonac z rur

stalowych o potgczeniach spawanych - wzglednie systemy zaciskowego rur stalowych
cienkosciennych Genberit/Viega.

5.7. 1zolacja termiczna.
Wszystkie przewody w kottowni po wykonaniu préb szczelnosci zabezpieczyc

antykorozyjnie a nastgpnie zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi oraz oznaczy¢ kierunki



przepltywu. Wymagana grubos¢ izolacji to g=20 mm dla przewoddéw o $srednicy wewngetrznej do
22 mm, g=30 mm dla rur o $rednicy wewng¢trznej od 22 do 35 mm. Dla $rednic powyzej 35 mm
grubos$¢ izolacji powinna by¢ rowna $rednicy wewnetrznej rury.
5.8. Wentylacja wywiewna kotlowni.

Dla wywiewu z pomieszczenia kottowni projektuje si¢ kanal wywiewny o $rednicy 150

mm wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego.
6. Instalacja gazu.
W budynku projektuje si¢ doprowadzenie gazu do pomieszczenia kottowni w ktérym

zabudowane bedzie kociot gazowy o mocy Q=30 kW. Maksymalne godzinowe

zapotrzebowanie gazu ziemnego GZ-50 begdzie wynosi¢ 3,4 m3/h.

Dla pomiaru zuzycia gazu projektuje si¢ zabudowac typowy wezel redukcyjno-
pomiarowy z gazomierzem miechowym typ G4 firmy Metrix i reduktorem R 10. Wezet
redukcyjno-pomiarowy zabudowany zostanie w granicy dziatki na typowym wsporniku
metalowym (wzglednie fundamencie betonowym) w metalowej, wentylowanej, niepalnej,
ocieplonej szafce o wymiarach 0,6x0,6x0,25 m na wysokosci 0,5 m nad poziomem terenu.

Od szafki redukcyjno-pomiarowej projektuje si¢ odcinek zewngtrznej instalacji gazu do
sciany budynku gdzie bedzie zabudowana szafka z kurkiem odcinajacym. Odcinek zewnetrznej
instalacji gazu z rur i ksztattek ci§nieniowych gazowych typu PE HD SDR 11 MRS 8,0 ( PN 4)
koloru zéttego o srednicy DN 50 mm tgczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych wg ZN-
G-3150 oraz rur stalowych przewodowych kl. A wg PN-94/H-74221 walcowanych na gorgco
stosowanych w gazownictwie. Podejécie pod szafke i stacj¢ pomiarowg projektuje si¢ stalowe z
tasmg Polyken. W odleglosci 1,0 m od budynku i szafki redukcyjno-pomiarowej wykonac
przejscie z rurociggu PE na stal poprzez zabudowe ksztaltki PE/stal ¢ 50/32 mm. Trasa
przytacza, zaglebienie, spadki wg czg¢sci rysunkowej. Wykopy projektuje si¢ jako
waskoprzestrzenne bez umocnienia §cian wykopéw. Sktadowanie urobku — obok wykopu. Sie¢
gazowg utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Wzdtuz przewodu gazowego utozy¢ przewdd
lokalizacyjny - drut miedziany o przekroju 1,5 mm” w izolacji DY na wysokosci ok. 5 cm
ponad $ciankg gazociggu (wg ZN-G-3002). Przewdd lokalizacyjny potaczy¢€ z istn. rurg stalowa
gazociggu w trwaly sposéb. Nastepnie wykona¢ nadsypke z piasku gr. 20 cm ponad wierzch
rury, zaczynajac od bokéw rury. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni,
korzeni itp. do wysokosci 30+40 cm ponad warstwe nadsypki piaskowej, grunt ubi¢ i utozy¢ na
nim (nad gazociggiem) z6ttg taSme ostrzegawczg (na wysokosci ok. 0,4 m nad gazociggiem i
okoto 0,3 m od poziomu terenu) wg ZN-G-3002 o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,1 mm,
wykop zasypa¢ do konca, ubijajac (zaggszczajac) warstwami grunt. Wskazane jest luzne
uktadanie przewodéw w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych. W miejscach przejs¢
pieszych zamontowa¢ ktadki piesze. W pasie robdt nalezy rozebra¢ a nast¢gpnie po wykonaniu
zasypki odtworzy¢ istniejagcg nawierzchni¢. Po wykonaniu zewnetrznej instalacji gazowej
nalezy podda¢ je probie szczelnosci wg PN-92/M-34503. Po pozytywnym odbiorze
technicznym przylacza gazu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaru
powykonawczego. Na trasie zewngtrznej instalacji gazu wystepuje skrzyzowanie z proj.
kanalizacjg teletechniczng oraz projektowang kanalizacja deszczowa.

Odlegtos¢ w $wietle przewodéw gazowych od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych (woda, c.o., kanalizacja, kable energetyczne) musi umozliwiaé¢
prowadzenie prac konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Przewody instalacji



gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi muszg by¢ od nich oddalone co
najmniej 2 cm. Urzadzenia elektryczne w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac
w odlegtosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddéw instalacji gazowej. Instalacje gazowa
nalezy wykona¢ o $rednicach zgodnie z czg¢$cig rysunkowg. Przejscia przez stropy i Sciany
konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od
srednicy zewngtrznej przewodu gazowego a wolng przestrzen wypelni¢ szczeliwem nie
powodujacym korozji. Przed kottem grzewczym nalezy zamontowaé na przewodzie gazowym
zawoOr kulowy mufowy jako armatur¢ odcinajgcg oraz dwuzlgczke (Srubunek) dla tatwego
demontazu. Instalacj¢ gazowa od kurka giéwnego do kotla po zakonczeniu rob6t montazowych
przed malowaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji gazowej
nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza pod ci$nieniem 50 kPa utrzymujac je przez
30 minut. Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ i spisa¢ protokét szczelno$ci instalacji
gazowej.

7. Wentylacja.

W pomieszczeniach wyznaczonych przez Inwestora przewiduje si¢ wykonanie
wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej wraz z podgrzewaniem powietrza. Dla
nawiewu z pomieszczenia sali przewiduje si¢ zabudowe¢ ukladu nawiewnego z centralg
nawiewng firmy Systemair firmy Systemair typ TA 1500 EL 20,3kW, z przepustnicg EFD 40-
20 oraz pomieszczeniowym czujnikiem temperatury TG-R5/PT1000-sterowanie wentylatorem
dachowym (230V/2,6A). Centrala zostanie zabudowana w przestrzeni poddasza nieuzytkowego
na konstrukcji podiogi technicznej opartej na jetkach. Przy centrali zapewni¢ wymagany
zgodnie z DTR dostep do jej obstugi. Czerpanie powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie w
Scianie zewnetrznej czerpnig $cienng o przekroju 500x400 mm w $cianie szczytowej na
elewacji poétnocno-wschodniej. Wywiew z pomieszczenia sali uktadem wywiewnym do
wentylatora dachowego firmy Venture Industries typ TH-2000 HS z podstawa dachowg RS560,
z regulatorem obrotow REB 2,5, elastycznym kré¢cem przeciwdrganiowym, klapg zwrotng
CAR 315. Uwaga zataczanie uktadu wentylacji nawiewnej i wywiewnej sali zblokowa¢. Do
tego celu wykorzysta¢ wolny styk w uktadzie automatyki centrali nawiewnej. Dla wentylacji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i porzadkowych zabudowa¢ uktad wywiewny do
wentylatora dachowego firmy Venture Industries typ TH-500 HS z podstawg dachowag RS300,
z regulatorem obrotow REB 1,0, elastycznym kré¢cem przeciwdrganiowym, klapg zwrotng
CAR 160. Dla wentylacji pomieszczen biurowych zabudowac uktad wywiewny do wentylatora
dachowego firmy Venture Industries typ TH-800 HS z podstawa dachowa RS300, z
regulatorem obrotéw REB 1,0, elastycznym kr6¢cem przeciwdrganiowym, klapg zwrotng CAR
200. Uwaga: zabudowa wentylatorow na dachu poprzez wykonanie cokotu montazowego pod
zabudowe¢ podstawy dachowej, dopuszcza si¢ zabudowe typowej podstawy do dachéw z
nachyleniem RSS/#**. Sterowanie ukladem wentylacji nawiewno-wywiewnej sali poprzez
sterownik centrali nawiewnej, jego lokalizacje¢ uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Praca
uktadu wywiewnego pomieszczen biurowych z wykorzystaniem zegara tygodniowego np. firmy
Systemair typ MicroREX D21. Zalgczanie wentylacji wywiewnej pomieszczen higieniczno-
sanitarnych przy zastosowaniu czujek ruchu z op6znieniem czasowym.

Uwaga: zabudowa kratek wywiewnych w pomieszczen biurowych ponizej stropu
podwieszonego w tych pomieszczeniach, rozprowadzenie przewodéw w przestrzeni stropu
podwieszonego korytarza, alternatywnie dopuszcza sie mozliwo$¢ zabudowy kratek
wywiewnych w stropie podwieszonym pomieszczen, w takim rozwigzaniu konieczne bgdzie
zabudowanie dodatkowych kolan, ostateczna decyzja zostanie podjeta w trakcie robot,
dodatkowe kolano zostang wyspecyfikowanie w cze¢sci kosztorysowe;j.

W pomieszczeniu sali nawiew realizowany bedzie przez kratki nawiewne w $cianie.

Kratki z przepustnicg regulacyjna oraz dwoma rzedami przepustnic. W projekcie dobrano




kratki typ CDD firmy Ciat. Wywiew z sali realizowany bedzie poprzez anemostaty ze
skrzynkami rozpreznymi. Lokalizacja anemostatéw w suficie, montaz skrzynek rozpr¢znych
wraz z podej$ciami i rozprowadzeniem przewodéw w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.
Ustalono iz cale poddasze nieuzytkowe bedzie obudowane od wewnatrz ptyta EI30, samo
przejscie anemostatow przez strop poddasza nie wymaga zastosowania zabezpieczen
pozarowych.
Sie¢ kanatow

Generalnie przewiduje si¢ do zabudowy sie¢ kanatéw i ksztaltek prostokatnych z blachy
stalowej ocynkowanej wg KB1-37.5 +37.8. oraz sie¢ kanatéw sztywnych SPIRO, réwniez wg
KB.
Izolacja kanatow

Catos¢ kanatéw nawiewnych prowadzonych wewnatrz budynku zaizolowaé termicznie
welng typu Lamela grubosci 5 cm w plaszczu z folii aluminiowej. Cato$¢ kanatéw nawiewno-
wywiewnych prowadzonych w obrebie poddasza nieuzytkowego (nieogrzewanego) zaizolowac
welng typu Lamela grubosci 10 cm.

Ttumienie hatasu

Przewiduje si¢ zabudowe ttumikéw kanatowych.
Regulacja hydrauliczna

Dla przeprowadzenia regulacji hydraulicznej przewiduje si¢ wykorzysta¢ przepustnice
regulacyjne przy kratkach nawiewnych i wywiewnych oraz mozliwo$ci dtawienia anemostatow
talerzowych. Przy anemostatach ze skrzynkami rozpr¢znymi na kréécach dolotowych
zabudowac przepustnice regulacyjne..

Regulacja wydatkow wentylatorow

Wydatek wentylatora centrali regulowany na sterowniku. Wentylatory dachowe regulowac
regulatorami tyrystorowymi.
Konstrukcja wsporcza

Montaz kanatéw wentylacyjnych, ttumikéw przewidzie¢ do konstrukcji stropu lub $cian za
pomoca specjalistycznych uchwytéw np: - do 30kg wieszak montazowy np. HILTI MF-TSH
M10, - do 50kg kotwa przechylna np. HILTI MF-SKD M10.

Otwory rewizyjne w kanatach

Zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal Zeszyt nr 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru i
instalacji wentylacyjnych przewiduje si¢ na przewodach wentylacyjnych otwory rewizyjne,
umozliwiajace ich czyszczenie i dezynfekcje.

1.Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wickszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

2.W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych
nalezy stosowac otwory rewizyjne w odst¢pach nie wigkszych niz 6m.

3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.

4 Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nast¢pujacych , zamontowanych w
przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdéch stron)

- nagrzewnice i chlodnice ( z dwéch stron)

- ttumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwdch stron)



- filtr( z dwoch stron)

- wentylatory przewodowe ( z dwoch stron)

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwoch stron)

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwéch stron)

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna fatwo zdemontowac¢ w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic)

5.W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU __ ——
P RLEJIII.IL,'J REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU &1

mm mm \ / / \

d A 3 | M |
200<d< 315 00 100 \ \/
315<dg50( 200 B

> 5':' ::,: 4 UIL,' BT i

500

Votwor rewizyjny jako wlaz, qdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza prze wodu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

WYMIAR BOKU MINIMALNE ""r MIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
5" A 3 < A
\<:'._}' U}U Y
200<s<500 20( B
>500 40(
2 500
"'.”r“mr h,LJ przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
' jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

8. Klimatyzacja.

Do normowania temperatury pomieszczen w okresie zimowym 1 letnim dla wybranych
budynku zaprojektowano uktad VRVIII firmy DAIKIN. Uktad VRVIII jest uktadem o zmienne;j
ilosci przeptywajacego czynnika chiodniczego. Dzigki zastosowaniu spr¢zarek Inverter moc
chtodnicza uktadu VRVIII dostosowuj¢ si¢ dynamicznie do obcigzen cieplnych pomieszczen co
powoduje, ze jego eksploatacja jest bardzo oszcz¢dna. Proponowany system — system 2 rurowy
realizujacy funkcje chlodzenia w okresie letnim 1 dogrzewania pomieszczen na poddaszu w
okresie przejsciowym i zimowym. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chiodniczego (czynnik chiodniczy R410A — czynnik nie
niszczacy warstwy ozonowej) w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik
chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Urzadzenie
zewnetrzne polaczone jest z urzadzeniami wewnegtrznymi instalacja chtodnicza z rur
miedzianych (chtodniczych). Ten inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjna



regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggla regulacje przeptywu czynnika chtodniczego
w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego (grzewczego) jednostek wewnetrznych. Dzigki
sterowaniu pracg sprezarki w agregacie zewngtrznym przy pomocy przetwornicy
czestotliwosci, chwilowa wydajno$¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu
chtodu (ciepta) w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sg zdecydowanie
nizsze w stosunku do systeméw konwencjonalnych. Z uwage na specyfike¢ obiektu system
klimatyzacji powinien zapewni¢ przede wszystkim odpowiedniag moc chtodniczg latem i mie¢
mozliwos$¢ pracy w trybie ogrzewania do dogrzewania pomieszczen w okresach przejsciowych
i w zimie. Dlatego tez system powinien by¢ wyposazony w funkcje, ktére znacznie poprawig
odczucie komfortu uzytkownika zaréwno latem jak i zimg. System typu VRV powinien
posiada¢ funkcj¢ zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggnigcia
jak najwickszej efektywnos$ci energetycznej jak réwniez utrzymania najwyzszego komfortu
pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter pomieszczen — poddasze —
system powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia temperatury odparowania w zakresie 6 — 13 °C w
trybie manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika
scisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu. Technologia
zmiennej temperatury czynnika chtodniczego (VRT), pozwala na zmniejszenie zuzycia energii
przez system nawet do 25% w skali catego roku. Mozliwo$¢ ustawienia ré6znych temperatur
odparowania czynnika chlodniczego umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie i
dostosowanie pracy systemu do wilasnych potrzeb. Moze wybra¢ 3 tryby pracy systemu:
automatyczny (zoptymalizowany na osiggni¢cie wysokiej efektywnosci energetycznej i szybkie
dojscie do zadanych parametréw), wysokoczuty (wysoka temperatura czynnika chtodniczego —
system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowy (system szybko reagujacy na
szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnos$¢ w ciggu catego roku). Podczas
pracy w trybie automatycznym system w sposéb ciggly dostosowuje zarowno temperature, jak i
objeto$¢ czynnika chlodniczego stosownie do wymaganej calkowitej wydajnosci oraz
warunkéw meteorologicznych. Na przykiad, w S$rodku sezonu, kiedy potrzebne jest lekkie
chtodzenie 1 temperatura pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej, system begdzie
dostosowywal temperatur¢ czynnika chtodniczego do wyzszego poziomu, tak aby zuzywac
mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczgdno$ci sprawno$ci sezonowej. System
powinien posiada¢ funkcj¢ automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym oraz
sprawdzenia szczelno$ci i ci$nienia w instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego
wyptywu czynnika chtodniczego do atmosfery. Gwarantuj¢ to optymalng prace calego systemu,
poniewaz 10% niedobdr czynnika powoduje wzrost poboru mocy elektrycznej nawet o 40%.
edo sterowania urzadzen wewnetrznych przewidziany zostal sterownik nascienny z

ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim.
¢ System powinien by¢ wyposazony w 100% w spre¢zarki inwerterowe;
¢ Czynnik chtodniczy — R410A;

Poszczegblne elementy instalacji s3 potaczone miedzy sobg miedziang instalacjg
chtodnicza. Przewody oraz ksztattki instalacji taczy¢ za pomocg lutowania. Nalezy zastosowac
specjalne trojniki rozgalezne systemu VRVIII produkcji DAIKIN typu KHRQ. Na odcinku
prostych instalacji powyzej 10 m nalezy wykona¢ samokompensacje¢ rozszerzalnosci termicznej
rur w formie U-ksztattnej z punktem statym. Przewody nalezy montowa¢ za pomocg kotew
montazowych do S$cian i stropéw z wykorzystaniem obejm wibroizolowanych do rur typu
Macrofix lub Sit Clim produkcji CADDY. Instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z
kauczuku syntetycznego typu Armaflex AF o grubosci 9 mm wewnatrz budynku oraz Armaflex
HT na zewnatrz o grubosci 13 mm. Instalacja po wykonaniu powinna by¢ poddana prébie
ci$nienia — ciSnienie 40 bar a wysuszona pr6zniowo.



W proponowanym rozwigzaniu agregat skraplajacy systemu jest umieszczony na
zewnatrz budynku na fundamencie na ramie stalowej — wg projektu konstrukcyjnego. Agregat
nalezy posadowi¢ z zastosowaniem podktadek wibroizalacyjnych z gumy o grubosci 20 mm.
Wysoko$¢ posadowienia agregatu nad poziomem gruntu to 30-40 cm. Przewody instalacji
gazowo/cieczowej prowadzone sg do pomieszczen w budynku a stad dalej rozporowadzane sg
w formie pionéw i pozioméw do jednostek wewnetrznych. Wykona¢ do nich odpowiednie
okablowanie sterownicze wedlug DTR producenta. Kazda z jednostek wewnegtrznych jest
regulowana indywidualnie za pomoca sterownika indywidualnego. Projektuje si¢ instalacje
odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem instalacji wod.-kan. dla budynku. Odprowadzenie skroplin (w okresie zimowym) z
agregatu skraplajacego bedzie odbywac si¢ przewodami kanalizacyjnymi PVC na grunt. Tace¢
ociekowg agregatu oraz rury odprowadzajace skropliny nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem skroplin poprzez zastosowanie elektrycznych kabli lub mat grzewczych, np firmy
Defrost typ MGF.

9. Instalacja p.poz. i zabezpieczenie p.poz
Przejécia przewodéw kanalizacji sanitarnej z rur PVC przez stropy i Sciany wykonaé

jako ogniowe z zastosowaniem uniwersalnych kotnierzy ogniochronnych firmy Promat typ
UniCollar (sposéb zabudowy wg aprobaty produktu). Przej$cia przewodoéw c.o., wody zimnej i
przewodow chlodniczych z rur niepalnych wykona¢ jako ogniowe z zaprawy ogniochronnej
firmy Promat typ Promastop MG III wraz z masg ognioochronng Promastop Coating (sposéb
zabudowy wg aprobaty produktéw) dla grubosci przegrod budowlanych nie mniejszej niz 12
cm dla $cian i 18 cm dla stropow.
Ponizej zestawiono wymagania dotyczace przepustow pozarowych instalacji sanitarnych
w obiekcie:
e przej$cia instalacyjne przez Sciany i strop kottowni zostang zabezpieczone do odpornosci
ogniowej EI60,
® przejscie przewodu wentylacji przez strop i $ciany pomieszczenia serwerowni EI 60 zawor
pozarowy BCI 1H,
10. Wytyczne dla branzy elektrycznej.
Przewiduje si¢ doprowadzenia zasilania do:

e urzadzen w kottowni, w szczegdlnosci przy kotle gniazda szt. 3, przy stacji uzdatnia wody
gniazda szt. 2,

e podgrzewacza wody elektrycznego pojemnosciowego V=20 I N=2kW szt. 2

® podgrzewacza wody elektrycznego pojemnosciowego V=100 1 N=2kW,

e kurtyny powietrznej N=4,8 kW, U=400V grzaiki, silnik wentylatora U=230V 1=0,5A,

¢ jednostek wewnetrznych klimatyzacji oraz agregatu zewnetrznego, zgodnie z wytycznymi
producenta systemy firmy Daikin,

e zblokowanie zalgczania wentylacji wywiewnej pomieszczen higieniczno-sanitarnych z
praca czujek ruchu zabudowanych w tych pomieszczeniach

e zabudowa zegara tygodniowego dla sterowania pracg wentylacji wywiewnej pomieszczen
biurowych

e doprowadzenie zasilania do studni Sd3 - uktad zamykania i otwierania zasuwy nozowej
oraz zasilania pompy zanurzeniowej,

e wentylatoréw na dachu sztuk 3,

e centrali nawiewnej na poddaszu,

e czujek ruchu w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
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11. Wytyczne dla branzy budowlanej.
W miejscach wskazanych na rysunku:

¢ wykona¢ obudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt GK na ruszcie stalowy, z
pozostawieniem otworéw rewizyjnych (dostep do czyszczakéw)

¢ wykona¢ obudowy pionéw wentylacyjnych z ptyt GK na ruszcie stalowy, z
pozostawieniem otworéw rewizyjnych (dostep do tréjnikéw rewizyjnych)

e przewidzie¢ wymiany w konstrukcji wigzby dachowej, w obrgbie jetek w kolizji z
kastami klimatyzacyjnymi

¢ wykona¢ fundament pod jednostke uktadu chtodnicznego wraz z ramg wsporczg stalowg

12. Uwagi koncowe.

W trakcie wykonawstwa rob6ot beda mogtly nastgpi¢ odstgpstwa od projektu wynikajace

z koniecznosci zmiany tras przewodéw, z uwagi na charakter konstrukcji, jak i inne wynikajace
z r6znych innych przestanek. Zmiany takie winne by¢ prowadzone pod nadzorem projektantow.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11 II.

Obliczenia podstawowe:

1. Zapotrzebowanie wody.
Przeptyw sekundowy dla celéw sanitarno-socjalnych

odbiornik | Parter | Poddasze | razem wyptyw suma

Umywalka 3 4 7 0,07 0,49
Zlew 1 0 1 0,07 0,07
Pisuar 1 1 2 0,3 0,6

Ptuczka 2 2 4 0,13 0,52

Razem= 1,68

(uwaga: zawory ze ztaczka do weza przy pisuarach oraz zlew gospodarczy w pomieszczeniu
porzadkowym pomini¢to jako nieistotne)
> quwz=1,68 I/s

Dla wody cieptej dodatkowo > gnwe= 0,56 1/s
Razem > qn=2,241/s
przeptyw q=0,4x2,24"0,54+0,48=1,1 1/s

Dobér wodomierza:
quw=2q=2x1,1=2,2 /s = 7,92 m’/h
dobrano wodomierz Powogaz typ JS 6 dn 32 o przeplywie max. qymax=12 m’/h
sprawdzenie doboru:
9<qQwmax/2 4<6 warunek spelniony
DN<d $32<¢50

Zapotrzebowanie wody na podstawie wskaznikéw zuzycia — przecigtnych norm zuzycia
wody Dz. U. Nr 8 pozycja 488 z dnia 2002-01-14: w ilo$ci 151/zatrudniong osobg



Zapotrzebowanie wody dobowe:
G=10x15=150=0,15 m’/d

2. Odprowadzenie $ciekow.

Réwne dostawie wody.

3. Bilans zapotrzebowania ciepla.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831
Zapotrzebowanie ciepta do celéw ogrzewania i wentylacji Q=30 kW

4. Zapotrzebowanie gazu

G=3,4m’/h

zuzycie roczne

7=30x0,3x193x24/8,5=4950 m>/sezon grzewczy
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