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OZNACZENIA PRZEWODÓW: INNE OZNACZENIA

-istn. wodociąg ∅280 SG-szafka gazowa z kurkiem głównym, reduktorem i gazomierzem w granicy działki

-istn. kanalizacja sanitarna D=0,2 SG1-szafka gazowa z zaworem na ścianie budynku

-istn. kanalizacja deszczowa D=1,0 Sd-studnie na kanalizacji deszczowej

-istn. kanalizacja teletechniczna T-trójniki na kanalizacji deszczowej

-istn. kabel oświetleniowy S-studnie na kanalizacji sanitarnej

-proj. zewnętrzna instalacja gazu ∅50PE Zbw-zbiorniki na wodę deszczową do podlewania terenów

-proj. przyłącze wody ∅63PE zielonych, szczelny, pojemność V=3m3 szt. 3

-proj. przyłącze kanalizacji deszczowej wymiary: ∅1,4m, L=2,35m

-proj. przyłącze kanalizajci sanitarnej Zbr-zbiornik retencyjny na wodę deszczową dwukomorowy

V=6,96m3  każda komora
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Legenda:

1. Projektowany budynek biurowy

   -  budynek Izby Rolniczej w opolu

2. Istniejący budynek garażowo -

    gospodarczy

3. Istniejący budynek gospodarczy

    do rozbiórki

4. Istniejąca szklarnia

    Wejście do budynku

    Projektowany wjazd na działkę

    Granica działki
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proj. szafka złączowo pomiarowa

proj. wlz-t YAKY  4x70  L = 60 m

-proj. wlz-t YAKY  4x70

-proj. przyłącz kablowy niskiego napięcia YAKXS

4x240 L = 260 m

-proj. kanalizacja telefoniczna
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-proj. sieć oświetlenia terenu
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